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(c) 2011 NETGEAR, Inc. Vġechna pr§va vyhrazena. 
 

Registrace produktu a z§kaznick§ podpora 

Registrujte v§ġ pŚ²stroj na adrese www.NETGEAR.com/register (pouze anglicky). 
Registrac² z²sk§te pŚ²stup k datab§zi znalost², tipŢ a trikŢ pro v§ġ pŚ²stroj, na vaġi e-
mailovou adresu zadanou pŚi registraci pak mŢģete dost§vat tak® informace o novŊ 
dostupnĨch verz²ch firmwaru vaġeho zaŚ²zen². Upgrady vztahuj²c² se k tomuto 
produktu a webov§ podpora jsou dostupn® na str§nk§ch www.netgear.com/support. 
 
Dokumentace k instalaci je k dispozici na webovĨch str§nk§ch podpory a na 
webovĨch str§nk§ch spoleļnosti NETGEAR.  
 

Ochrann® zn§mky 

NETGEAR, logo NETGEAR a logo Smart Wizard jsou registrovan® ochrann® zn§mky 
spoleļnosti NETGEAR, Inc. ve SpojenĨch st§tech americkĨch a dalġ²ch zem²ch. 
Microsoft, Windows, Vista a Windows NT jsou registrovan® ochrann® zn§mky 
spoleļnosti Microsoft Corporation. Ostatn² n§zvy a loga mohou bĨt ochrannĨmi 
zn§mkami pŚ²sluġnĨch vlastn²kŢ. 
 

Dalġ² informace pro uģivatele 

V z§jmu zlepġen² vnitŚn² konstrukce, provozn²ch funkc² ļi spolehlivosti si spoleļnost 
NETGEAR vyhrazuje pr§vo prov§dŊt zmŊny vĨrobkŢ popsanĨch v tomto dokumentu 
bez pŚedchoz²ho upozornŊn². 
 
Spoleļnost NETGEAR nepŚeb²r§ ģ§dnou zodpovŊdnost za situace, kter® mohou 
nastat v dŢsledku nespr§vn®ho pouģit² vĨrobku ï jinak, neģ je pops§no v t®to 
uģivatelsk® pŚ²ruļce. 
 
Tento produkt neobsahuje ģ§dn® souļ§sti opraviteln® uģivatelem a m§ bĨt pouģ²v§n 
pouze s doporuļenĨm pŚ²sluġenstv²m. KaģdĨ zmŊny nebo ¼pravy, kter® nejsou 
vĨslovnŊ povoleny nebo doporuļeny spoleļnost² NETGEAR jsou dŢvodem 
k okamģit® ztr§tŊ z§konn® z§ruky.  Dokumentace k nastaven² pŚ²stroje je dostupn§ 
na dod§van®m CD disku, na webovĨch str§nk§ch podpory spoleļnosti NETGEAR 
nebo na str§nk§ch s dokumenty spoleļnosti NETGEAR. 
 

Informace o produktu a manu§lu 

Ļ²slo publikace Verze Datum publikov§n² Koment§Ś 

202-10629-01 v1.0 KvŊten 2010 Prvn² zveŚejnŊn². 

202-10629-02 v1.1 Ļerven 2010 Aktualizace. 

202-10629-03 v1.2 Ļervenec 2010 Aktualizace. 

http://www.netgear.com/register
http://www.netgear.com/support
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Kapitola 0: O manu§lu 
Tento manu§l k produktov® ŚadŊ NETGEAR ReadyNAS pro firemn² s²tŊ popisuje, jak 
nainstalovat, nakonfigurovat, pouģ²vat a Śeġit z§kladn² probl®my s t²mto zaŚ²zen²m. 
Informace uveden® v tomto manu§lu jsou urļeny stŚednŊ pokroļilĨm uģivatelŢm 
poļ²taļe, pŚedpokl§d§ se alespoŔ z§kladn² orientace v probl®mech poļ²taļŢ a 
internetu. 

Orientace v manu§lu 

V n§sleduj²c²m textu jsou pouģita n§sleduj²c² typografick§ zvĨraznŊn²: 
 

kurz²va oznaļuje citace, extern² zdroje, n§zvy souborŢ a s²ŠovĨch 
serverŢ 

bold oznaļuje informace vkl§dan® uģivatelem, s²Šov® (IP) adresy, 
popis textu administraļn²ho rozhran² 

interaktivn² kurz²va oznaļuje odkazy na webov® str§nky 

podtrģenĨ bold oznaļuje odkazy na jin§ m²sta v textu 

ÔÕÊ×ĥÙÔ× oznaļuje texty v pŚ²kazov®m Ś§dku, CLI texty ļi k·d 

 
Pro zpŚehlednŊn² textu nebo zdŢraznŊn² dŢleģitĨch informac² jsou pouģita tato 
zvĨraznŊn²: 
 

 

Pozn§mka: Takto uvozen§ informace upozorŔuje na zaj²mav§ nebo 
dŢleģit§ fakta 

 

 

Tip: Takto uvozen§ informace pŚin§ġ² tip, kterĨ v§m mŢģe usnadnit pr§ci 
nebo uġetŚit ļas 

 

 

UpozornŊn²: Takto uvozenou informaci nepŚehl®dnŊte, jej² ignorov§n² 
mŢģe v®st k nebezpeļn® situaci aģ k nefunkļnosti zaŚ²zen² 

 

 

Nebezpeļ²: Takto uvozen§ informace pŚin§ġ² bezpeļnostn² varov§n². 
Zanedb§n² tohoto varov§n² mŢģe m²t za n§sledek v§ģn§ zranŊn². 

Jak vytisknout tento manu§l 

Tento manu§l mŢģete velmi snadno vytisknout na tisk§rnŊ pŚipojen® k vaġemu 
poļ²taļi. Pro vytisknut² (a prohl²ģen²) tohoto manu§lu mus²te m²t nainstalov§n 
prohl²ģeļ Adobe Acrobat Reader, kterĨ je k dispozici zdarma a lze jej st§hnout na 
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adrese http://www.adobe.com. Manu§l v pŚ²padŊ potŚeby vytisknŊte prostŚednictv²m 
nab²dky File | Print (Soubor | Tisk) aplikace Adobe Acrobat Reader. 
 

 

Tip: Pokud ovladaļe k Vaġ² tisk§rnŊ umoģŔuj² tisk dvou stran 
dokumentu na jeden list pap²ru, mŢģete t®to moģnosti bez obav vyuģ²t. 
Takto vytiġtŊnĨ manu§l bude st§le dobŚe ļitelnĨ a uġetŚ²te tak nejen 
pap²r, ale i inkoust nebo toner ve vaġ² tisk§rnŊ. 

http://www.adobe.com/
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Kapitola 1: Popis ReadyNAS a softwaru 
Produkty Śady ReadyNAS poskytuj² dom§cnostem a firm§m snadno pouģiteln§ a 
vĨkonn§ s²Šov§ ¼loģiġtŊ (NAS), kter§ nab²zej² sd²len² a zabezpeļen² dat. Syst®my 
ReadyNAS dovoluj² uģivatelŢm z§lohovat a sd²let data pŚes LAN, WAN i internet, a to 
jak ze syst®mŢ Windows, tak Macintosh a Linux. SpoleļnŊ s podporou rozġiŚitelnosti 
a spolehliv® ochrany dat syst®my ReadyNAS poskytuj² robustn² vlastnosti odoln® 
chyb§m, kam patŚ² napŚ²klad: 
 

¶ PamŊŠ ECC eliminuj²c² poġkozen² v n² uloģenĨch dat 

¶ Podpora pro RAID 0, 1, 5 a 6, hot spare. Podpora RAID 6 je dostupn§ 
v modelech Pro, 3200 a 4200. 

¶ Du§ln² redundantn² gigabitov® ethernetov® porty (u modelu 4200 10GbE). 

¶ Automatick® rozġ²Śen² jednotky pomoc² propriet§rn²ho syst®mu NETGEAR X-
RAID2Ê. 

¶ Redundantn² zdroje nap§jen² v pŚ²padŊ modelŢ 3100, 3200 a 4200. 

 
Ve vybranĨch modelech ReadyNAS mŢģete nastavit SCSI jednotky, kter® zajist², ģe 
zaŚ²zen² ReadyNAS bude fungovat nejen jako NAS, ale tak® SAN (Storage Area 
Network). 
 
Vaġe zaŚ²zen² ReadyNAS neust§le sleduje celĨ syst®m, a dok§ģe tak detekovat 
nestandardn² situace nebo chyby. Provozn² indik§tory poskytuj² rychlĨ pŚehled o 
hardwarov®m a softwarov®m stavu, o kritickĨch ud§lostech budete automaticky 
informov§ni varovnĨm e-mailem. 
 
D²ky dostupnosti konzole FrontView pro spr§vu m§te moģnost pŚizpŢsobit si zaŚ²zen² 
ReadyNAS Śadou doplŔuj²c²ch funkc², jeģ prŢbŊģnŊ vyv²j² spoleļnost NETGEAR, jej² 
partneŚi a vĨvojov§ komunita ReadyNAS. 
 

Komunitn² str§nky ReadyNAS 

Pro v²ce informac² o produktech NETGEAR ReadyNAS navġtivte specializovan® 
komunitn² str§nky na adrese http://readynas.com. Naleznete zde detailn² 
pŚedstaven², tutori§ly, srovn§n², aktualizace, dokumentaci, aktivn² uģivatelsk® f·rum a 
mnoho dalġ²ch praktickĨch ¼dajŢ. 
 

 

Pozn§mka: Tento manu§l popisuje bŊģn® softwarov® vlastnosti vŊtġiny 
modelŢ produktov® Śady ReadyNAS. PŚ²padn® odliġnosti u konkr®tn²ch 
modelŢ jsou v pŚ²padŊ nutnosti zm²nŊny. 

 

http://readynas.com/


 

Strana 9 (celkem stran 115) 

Produkty ReadyNAS pro firmy 
Spoleļnost NETGEAR nab²z² kompletn² Śadu modelŢ ReadyNAS pro dom§cnosti a 
firmy, kaģdĨ z nich m§ vlastn² charakteristiku, a tak pŚesnŊ uspokoj² vaġe poģadavky. 
Se vġemi produkty ReadyNAS z²sk§te zabudovanĨ operaļn² syst®m, kterĨ poskytuje 
snadnou instalaci a nastaven², stejnŊ tak rychl® aktualizace. 
 

ReadyNAS 2100 

Modely Śady ReadyNAS 2100 v§m 
v kompaktn²m proveden² poskytuj² moģnost 
mont§ģe do racku v malĨch a stŚedn²ch 
firemn²ch s²t²ch. Osadit je mŢģete aģ ļtyŚmi 
SATA I a SATA II disky, kter® snadno 
nainstalujete s vyuģit²m zamykatelnĨch ġachet, 
z²sk§te maxim§ln² kapacitu dosahuj²c² 8 TB. 
K dispozici jsou i tŚi USB 2.0 porty pro pŚipojen² 
extern²ch zaŚ²zen². 
 

ReadyNAS 3100 

Produkt ReadyNAS 3100 pŚedstavuje ide§ln² 
Śeġen² prim§rn²ho ¼loģiġtŊ pro stŚednŊ velk® 
firemn² s²tŊ, pŚ²padnŊ zastoup² roli spolehliv®ho 
rozġiŚuj²c²ho zaŚ²zen² ve velkĨch podnic²ch. 
Podporov§n je pŚ²stup aģ 500 uģivatelŢ, jedn§ se 
o vĨkonn® s²Šov® ¼loģiġtŊ za dostupnou cenu. 
Unifikovan§ NAS a SAN architektura poskytuje 
spolehliv® sd²len² souborŢ a moģnost 

virtualizace, stŚedn² i velk® firmy tak sn²ģ² prŢbŊģn® n§klady a z²skaj² vŊtġ² flexibilitu. 
Okamģit§ virtualizace, replikace dat a diskov® z§lohy pro v§s nad§le nebudou 
ģ§dnĨm probl®mem, ģ§dn§ z tŊchto bŊģnĨch operac² pŚitom neprob²h§ na ¼kor 
celkov®ho vĨkonu nebo spolehlivosti. V r§mci jedin® investice z²sk§te moģnost 
vzd§len®ho pŚ²stupu, dodateļnŊ tak® automatick® z§lohov§n² a archivaci dŢleģitĨch 
dat v cloudu. 
 

ReadyNAS 3200 

Modely Śady ReadyNAS 3200 jsou vhodn® pro 
menġ² a stŚedn² firemn² s²tŊ, kter® vyģaduj² 
funkce pokroļilejġ²ch modelŢ, avġak za cenu 
SMB Śeġen². Ve standardn² vĨbavŊ najdete 
redundantn² zdroje nap§jen² a du§ln² gigabitov® 
ethernetov® porty, efektivnŊ tak rozġ²Ś²te svou 
rozrŢstaj²c² se s²Š o moģnost zabezpeļen®ho 
sd²len² souborŢ, ukl§d§n² a ochrany citlivĨch 

 
V iSCSI 
V EthernetovĨ teaming 

 
V iSCSI 
V Redundantn² zdroje nap§jen² 
V ECC pamŊŠ 
V EthernetovĨ teaming 

 
V iSCSI 
V Redundantn² zdroje nap§jen² 
V ECC pamŊŠ 
V EthernetovĨ teaming 
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firemn²ch dat. Souļ§st² proveden² pŚipraven®ho pro mont§ģ do racku jsou dva USB 
2.0 porty a podpora aģ 12 SATA I nebo SATA II diskŢ se snadnou instalac². Kapacitu 
mŢģete prŢbŊģnŊ rozġiŚovat aģ do maxim§ln² hranice 24 TB. D²ky podpoŚe iSCSI se 
jedn§ o ide§ln² Śeġen² pro serverovou virtualizaci, sd²len² souborŢ, diskov® z§lohy a 
centralizaci dat uloģenĨch na s²ti. 
 

ReadyNAS 4200 

Produkt ReadyNAS 4200 pŚedstavuje ide§ln² 
Śeġen² prim§rn²ho ¼loģiġtŊ pro stŚednŊ velk® 
firemn² s²tŊ, pŚ²padnŊ zastoup² roli spolehliv®ho 
rozġiŚuj²c²ho zaŚ²zen² ve velkĨch podnic²ch. 
Podporov§n je pŚ²stup aģ 500 uģivatelŢ, jedn§ se 
o vĨkonn® ¼loģiġtŊ s podporou NAS a SAN 
nab²zej²c² spolehliv® sd²len² souborŢ a moģnost 
virtualizace, stŚedn² i velk® firmy z²skaj² 

spolehliv® a cenovŊ vĨhodn® Śeġen² pro tuto oblast. Maxim§ln² rychlost a propustnost 
zajiġŠuje aģ 10Gb ethernetov® pŚipojen², bez obav tedy mŢģete nasadit i ty 
nejn§roļnŊjġ² aplikace. Jedn§ se o nejvĨkonnŊjġ² a z§roveŔ cenovŊ dostupn® Śeġen² 
pro konsolidaci jednotlivĨch serverŢ, obnoven² v pŚ²padŊ hav§rie, sd²len², ukl§d§n² a 
ochranu kritickĨch firemn²ch dat. 
 

ReadyNAS Pro 6, Pro Business 

Produktov§ Śada ReadyNAS Pro nab²z² 
spolehliv®, cenovŊ dostupn® a jednoduch® 
Śeġen² pro spr§vu dat menġ²m firm§m a 
vzd§lenĨm um²stŊn²m. Jedn§ se o dostupn® 
Śeġen² v business segmentu poskytuj²c² sd²len® 
¼loģiġtŊ v prostŚed²ch vyuģ²vaj²c²ch VMware a 
Hyper-V. řada pro z§roveŔ pŚin§ġ² moģnost 
spolehliv®ho diskov®ho z§lohov§n². Model Pro 6 
je ġestipozicov® NAS a SAN ¼loģiġtŊ s podporou 
archivace dat v cloudu. 

 

ReadyNAS Pro 4 

Model ReadyNAS Pro 4 v kompaktn²m 
desktopov®m proveden² umoģŔuje osazen² aģ 
ļtyŚmi SATA I nebo SATA II disky, 
samozŚejmost² je snadn§ instalace pomoc² 
z§suvnĨch a uzamykatelnĨch ġachet. K dispozici 
m§te podporu iSCSI a pl§novan® snapshoty 
(sejmut² obrazu aktu§ln²ho stavu). 
 

 
V iSCSI 
V Redundantn² zdroje nap§jen² 
V ECC pamŊŠ 
V EthernetovĨ teaming 
V 10Gb Ethernet 

 
V iSCSI 
V EthernetovĨ teaming 

 
V iSCSI 
V EthernetovĨ teaming 
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ReadyNAS Pro 2 

Model ReadyNAS pro 2 pŚedstavuje 
dvoupozicov® desktopov® NAS a SAN ¼loģiġtŊ, 
nab²z² pokroļil® IT funkce menġ²m stŚednŊ 
velkĨm podnikovĨm s²t²m. Podpora hybridn²ho 
z§lohov§n² v cloudu umoģŔuje online archivaci 
data a jejich spr§vu, v z§kladn² vĨbavŊ najdete i 
dŢleģit® programy pro kompletn² a spolehliv® 
z§lohov§n². 
 

 

ReadyNAS NVX (n§stupcem tohoto modelu je Śada Pro 4) 

Produkt ReadyNAS NVX pŚin§ġ² nejen ġpiļkovĨ 
vĨkon, ale tak® elegantn² tmav® proveden². 
Jedn§ se o nejvĨkonnŊjġ² ļtyŚpozicovĨ 
desktopovĨ NAS syst®m na svŊtŊ, d²ky 1GHz 
procesoru Intel a 1 GB rychl® SO-DIMM pamŊti 
z²sk§te maxim§ln² propustnost 85 MB/s. 
Chromov§ rukojeŠ v§m usnadn² pŚen§ġen² mezi 
dom§cnost² a kancel§Ś². Jelikoģ model NVX 
podporuje jak NAS, tak SAN, mŢģete jej vyuģ²vat 
pro kombinovan® sd²len² souborŢ a ukl§d§n² 
aplikac². Ve vĨsledku tedy pŚi pln®m nasazen² 
sn²ģ²te poģadavky na s²Šov® ¼loģiġtŊ na polovinu. 

Đvodn² nastaven² a pŚihl§ġen² 
Pro zprovoznŊn² ReadyNAS se ŚiŅte instrukcemi, jeģ jsou obsaģeny v instalaļn²m 
prŢvodci NETGEAR, kter®ho jste obdrģeli spoleļn® se zaŚ²zen²m. Elektronick§ verze 
t®to pŚ²ruļky je dostupn§ tak® na pŚiloģen®m CD. Z§roveŔ ji mŢģete nal®zt na 
str§nk§ch spoleļnosti NETGEAR a v r§mci podpory Komunity ReadyNAS na adrese 
http://readynas.com/documentation. Seznam podporovanĨch diskŢ najdete na 
http://www.readynas.com/hcl. 

Konfiguraļn² n§stroj RAIDar 

Program RAIDar v§m dovoluje vyhledat v s²ti vġechna dostupn§ zaŚ²zen² ReadyNAS 
a umoģŔuje jejich snadn® nastaven² a spr§vu. Pokud jej jeġtŊ nem§te nainstalov§n, 
najdete instal§tor na pŚiloģen®m CD. K dispozici jsou instalace pro Windows, Mac a 
Linux. 
 
Jakmile m§te program RAIDar nainstalov§n, spusŠte jej. Automaticky pak prohled§ 
s²Š a najde jednotliv§ zaŚ²zen², aniģ bylo zapotŚeb² zn§t jejich pŚesn® IP adresy. 
V seznamu byste nyn² mŊli vidŊt i pŚidanĨ ReadyNAS. 
 

 
V iSCSI 
V EthernetovĨ teaming 

 
V iSCSI 
V EthernetovĨ teaming 

http://readynas.com/documentation
http://www.readynas.com/hcl
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Obr§zek 1 
 
Rozhran² programu RAIDar zobrazuje seznam nalezenĨch zaŚ²zen² ReadyNAS 
 

 

Pozn§mka: Pokud pouģ²v§te n§stroj RAIDar ve Windows XP bez 
Service Packu 2 nebo novŊjġ²ho, vypnŊte zabudovanĨ firewall. 

 
VĨchoz² konfigurace IP adresy je nastavena na DHCP. Pokud jednotka neobdrģ² 
automaticky pŚidŊlenou IP adresu, bude pouģita vĨchoz² varianta 192.168.168.168. 
Pokud nen² zaŚ²zen² ReadyNAS detekov§no, zkontrolujte n§sleduj²c² nejļastŊjġ² 
probl®my a stisknŊte tlaļ²tko Rescan pro opakov§n²: 
 

¶ UjistŊte se, ģe je jednotka ReadyNAS zapnut§ a pŚipojen§ do s²tŊ. 

¶ Zkontrolujte, zda na poļ²taļi n§stroj RAIDar bŊģ² ve stejn® pods²ti, ve kter® se 
nach§z² zaŚ²zen² ReadyNAS. 

 
Jakmile vyberete zaŚ²zen² ze seznamu a stisknete tlaļ²tko Setup, RAIDar otevŚe 
vĨchoz² prohl²ģeļ a pŚipoj² v§s k vybran®mu ReadyNAS. Zobraz² se tak vĨzva pro 
vloģen² uģivatelsk®ho jm®na a hesla, kter® bude pouģito pro pŚihl§ġen² do konzole 
FrontView: 
 

¶ VĨchoz² administr§torsk® uģivatelsk® jm®no: admin 

¶ VĨchoz² heslo: netgear1 
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Obr§zek 2 
 
PŚihl§ġen² do administraļn²ho rozhran² FrontView 
 
PŚi zad§v§n² pŚihlaġovac²ch ¼dajŢ nezapom²nejte na to, ģe uģivatelsk® jm®no i heslo 
rozliġuje velk§ a mal§ p²smena. Jakmile jste pŚihl§ġeni, RAIDar se pŚipoj² do rozhran² 
FrontView, kter® v§m poskytne spr§vu a nastaven² zaŚ²zen² ReadyNAS. 
 

PŚ²kazy programu RAIDar 

Setup 
Spouġt² rozhran² FrontView pro pr§vŊ vybran® zaŚ²zen². FrontView pŚedstavuje 
n§stroj postavenĨ na webov® technologii a dovoluje zprovoznit, konfigurovat a d§le 
spravovat zaŚ²zen². Pokud se jedn§ o prvn² instalaci, vġechna zaŚ²zen² maj² vĨchoz² 
nastaven², a tak se otevŚe prŢvodce jejich detailn² konfigurac². 
 
Browse 
Klepnut²m na moģnost Browse zobraz²te seznam sd²lenĨch souborŢ a sloģek 
vybran®ho zaŚ²zen². Tato funkce je dostupn§ pouze pŚi pouģit² Windows. 
 
Rescan 
Pokud klepnete na moģnost Rescan, aktualizuje se seznam jednotek ReadyNAS a 
jejich stav. 
 
Locate 
Po vĨbŊru tohoto pŚ²kazu na odpov²daj²c²m ReadyNAS zaŚ²zen² zablikaj² LED diody, 
ļehoģ vyuģijete v pŚ²padŊ nutnosti identifikace konkr®tn² jednotky pŚi pouģit² v²ce 
ReadyNAS zaŚ²zen². 
 
About 
Zobraz² informac² o programu RAIDar. 
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Help 
OtevŚe obrazovku s n§povŊdou. 
 
Exit 
Ukonļ² RAIDar. 
 

Popis grafickĨch symbolŢ programu RAIDar 

Prvn² sloupec s grafickĨm zn§zornŊn²m LED diod nab²z² ucelenĨ pŚehled o aktu§ln²m 
stavu zaŚ²zen², a tedy v§s upozorn² v pŚ²padŊ vĨskytu chyby nebo jin® odliġnosti od 
bŊģn®ho provozu. Dalġ² sloupce zobrazuj² pŚ²mo vlastnosti konkr®tn²ho zaŚ²zen², d²ky 
ļemuģ se okamģitŊ dozv²te, kter§ souļ§st vyģaduje pozornost. 
 

 

Pozn§mka: NŊkter® LED diody jsou dostupn® a platn® pouze pro disk a 
odpov²daj²c² svazek. 
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Tabulka 1 Popis grafickĨch symbolŢ programu RAIDar 
 

Symbol Popis 

 

NepŚipojeno 

ZaŚ²zen² nen² dostupn® nebo 
neobsahuje pevnĨ disk. 

 
Norm§ln² 

Dan® zaŚ²zen² bŊģ² ve standardn²m 
reģimu. 

 Varov§n² nebo chyba 
ZaŚ²zen² selhalo nebo vyģaduje 
pozornost. 

 

Neaktivn² spare disk 

Redundantn² disk je pr§vŊ usp§n 
v reģimu standby. Pokud vĨchoz² 
disk selģe, tento disk se automaticky 
zapne a pŚevezme jeho ļinnost. 

 

Oļek§v§na synchronizace 

ZaŚ²zen² ļek§ na synchronizace 
s RAID. Pokud LED dioda blik§, 
tento svazek se pr§vŊ 
synchronizuje. BŊhem 
synchronizace je sn²ģen vĨkon 
disku, a pokud dojde k chybŊ, 
zaŚ²zen² nebude funkļn². 

 

Kritick§ chyba 

V zaŚ²zen² se vyskytlo nŊkolik 
diskovĨch chyb a je oznaļeno za 
nefunkļn². Tato situace mohla 
nastat i v dŢsledku toho, ģe obsluha 
omylem vyt§hla ġpatnĨ disk bŊhem 
provozu. Pokud je vytaģen ġpatnĨ 
disk, okamģitŊ vypnŊte zaŚ²zen² 
ReadyNAS, znovu pŚipojte disk a 
zaŚ²zen² zapnŊte. Pokud byste 
znovu pŚipojili disk pŚ²mo za bŊhu, 
oznaļ² jej ReadyNAS jako novĨ a 
nebudete jiģ moci zpŚ²stupnit 
pŢvodn² data. 

 

 
 

Aktivn² ¼loha na pozad² 

Na pozad² bŊģ² ļasovŊ n§roļnŊjġ² 
¼loha, kterou mŢģe bĨt napŚ²klad 
syst®mov§ aktualizace. ZaŚ²zen² 
ReadyNAS v takov®m pŚ²padŊ 
mŢģete nad§le bŊģnŊ pouģ²vat. 
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Rozhran² FrontView 

Jakmile se pŚihl§s²te do n§stroje RAIDar, objev² se rozhran² konzole FrontView pro 
spr§vu zaŚ²zen², kter® mŢģete pouģ²vat ve dvou z§kladn²ch m·dech: 
 

¶ PrŢvodce nastaven²m 

¶ Rozġ²Śen§ kontrola 
 
Pokud je zaŚ²zen² instalov§no poprv® nebo je jeho nastaven² ve vĨchoz² konfiguraci, 
otevŚe se rozhran² FrontView v reģimu prŢvodce nastaven²m. Ten v§s krok za 
krokem provede ¼vodn²m nastaven²m, a s jeho pomoc² tak snadno a rychle uvedete 
¼loģiġtŊ ReadyNAS do provozu. 
 

 

Pozn§mka: Pouģit² prŢvodce nastaven²m je pro ¼vodn² konfiguraci 
doporuļeno, zajist²te si tak spr§vnĨ vĨbŊr vġech nezbytnĨch voleb. Po 
tomto ¼vodn²m kroku se FrontView automaticky pŚepne do rozġ²Śen® 
kontroly ovl§d§n². 

wŜȌƛƳ pǊǻǾƻŘŎŜ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝƳ 

VĨchoz² str§nka prŢvodce poskytuje detailn² informace o vaġem zaŚ²zen² a dovoluje 
prov®st n§slednou konfiguraci. 
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Obr§zek 3 
 
Rozhran² FrontView v reģimu prŢvodce nastaven²m 
 

wŜȌƛƳ ǊƻȊǑƝǌŜƴŞ ƪƻƴǘǊƻƭȅ 

ProstŚednictv²m reģimu rozġ²Śen® kontroly v§m FrontView nab²dne pŚ²stup ke vġem 
dostupnĨm nastaven²m. V tomto m·du najdete odkazy na jednotliv® sekce a 
obrazovky na lev® stranŊ obrazovky. 
 
Pruh v horn² ļ§sti zpŚ²stupŔuje moģnosti pro n§vrat na ¼vodn² obrazovku, obnoven² 
okna prohl²ģeļe, zobrazen² n§povŊdy (pokud je dostupn§), pŚ²padnŊ se mŢģete 
odhl§sit. Pro bezpeļn® ukonļen² aktu§ln² relace stisknŊte tlaļ²tko Odhl§sit. 
 

 
 
Obr§zek 4 
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Rozhran² FrontView v reģimu rozġ²Śen® kontroly 
 
StavovĨ Ś§dek 
Ve spodn² ļ§sti okna najdete stavovĨ Ś§dek, jenģ v§s informuje o aktu§ln²m stavu 
syst®mu a nab²z² pŚ²stup k n§sleduj²c²m ¼dajŢm: 
 

¶ Datum a ļas. Po klepnut² se zobraz² obrazovka s hodinami. 

¶ Odd²l 

¶ Disk 

¶ Ventil§tor 

¶ Teplota 

¶ PSU 

¶ UPS 
 
Pokud nad nŊkterĨ z uvedenĨch indik§torŢ pŚem²st²te ukazatel myġi, zobraz² se 
detailn² ¼daje, po klepnut² pak dojde k otevŚen² souvisej²c²ho okna rozhran² 
FrontView. 
 

 
 
Obr§zek 5 
 
Detailn² informace poskytovan® stavovĨm Ś§dkem po najet² ukazatelem myġi 
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Kapitola 2: Nastaven² syst®mu ReadyNAS 
Tato kapitola popisuje, jak zprovoznit a nastavit zaŚ²zen² ReadyNAS ve vaġ² s²ti. 
Uprav²te si tak jednotliv® volby pŚesnŊ podle vaġich poģadavkŢ a pŚizpŢsob²te 
chov§n² ReadyNAS. 

Konfigurace s²ŠovĨch voleb 
Pro nastaven² s²ŠovĨch voleb v ¼vodn²m oknŊ prŢvodce n§sledujte moģnost 
PŚepnout na pokroļil® ovl§d§n², ļ²mģ zobraz²te pokroļilĨ dialog, n§slednŊ klepnŊte 
na moģnost S²Š. K dispozici m§te n§sleduj²c² sekce, jejichģ nastaven² bude d§le 
vŊnov§na detailn² pozornost: 
 

¶ Rozhran², 

¶ Glob§ln² nastaven², 

¶ WINS, 

¶ DHCP. 
 
V z§vislosti na tom, kterĨ model ReadyNAS pr§vŊ pouģ²v§te, se mŢģe zobrazit rŢznĨ 
poļet z§loģek s nastaven²m Ethernetu. 
 

 
 
Obr§zek 6 
Zobrazen² hlavn² nab²dky pokroļil®ho ovl§d§n² 
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Nastaven² ethernetovĨch rozhran² 

Pro detailn² konfiguraci parametrŢ ethernetovĨch rozhran² vyberte moģnost S²Š | 
Rozhran², automaticky se zobraz² vĨchoz² obrazovka pojmenovan§ Ethernet 1. 
S jej² pomoc² mŢģete specifikovat pr§vŊ vlastnosti s²Šov®ho rozhran². 
 

 
 
Obr§zek 7 
 
Obrazovka s nastaven² ethernetov®ho rozhran² 
 

{ǘŀƴŘŀǊŘƴƝ ƴŀǎǘŀǾŜƴƝ 

ProstŚednictv²m t®to ļ§sti mŢģete nastavit IP adresy, s²Šovou masku, 
rychlost/duplexn² reģim a urļit vlastnosti MTU. 
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Obr§zek 8 
 
Sekce s moģnostmi standardn²ho nastaven² 
 
IP pŚiŚazena 
MŢģete ponechat doporuļen® nastaven², kter® v§m ReadyNAS nab²dne. Pokud je 
totiģ zaŚ²zen² instalov§no v prostŚed² s²tŊ se serverem DHCP (kterĨ pŚidŊluje 
poļ²taļŢm a ostatn²m s²ŠovĨm zaŚ²zen²m dynamick® IP adresy), automaticky jej 
nab²dne pro pouģit². Doporuļujeme nastavit na DHCP serveru dobu pronajmut² 
adresy nejm®nŊ na jeden den. 
 
Pokud zaŚ²zen² DHCP server nenajde, pouģije pevnŊ nastavenou adresu (tu je vġak 
moģn® zmŊnit). Jestliģe zmŊn²te nastaven² pevn® IP adresy, v§ġ prohl²ģeļ se 
automaticky odpoj². Budete tak muset otevŚ²t konfiguraļn²ho prŢvodce znovu na nov® 
IP adrese (tedy adrese, kterou jste ruļnŊ zadali). 
 
Speed/Duplex m·d 
Doporuļujeme, abyste ponechali aktivovanou vĨchoz² moģnost Auto-negotiation. 
Pokud vġak pouģ²v§te switch, jenģ nab²z² nejlepġ² pouģit² s pevnŊ pŚidŊlenĨmi 
rychlostmi a reģimy jednotlivĨm zaŚ²zen²m, mŢģete nastavit buŅ plnŊ duplexn², nebo 
ļ§steļnŊ duplexn² reģim. 
 

 
 
Obr§zek 9 
 
Nastaven² rychlosti a duplexn²ho reģimu 
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MTU 
U t®to volby doporuļujeme ponechat aktivn² vĨchoz² moģnost. V pŚ²padŊ nŊkterĨch 
s²t² vġak mŢģe zmŊna hodnoty MTU opravit probl®my s datovou propustnost². 
 

 
 
Obr§zek 10 
 
Moģnost nastaven² hodnoty MTU 
 
Teaming/Failover 
Teaming a Failover podpora je moģn§ na z§kladŊ kombinace dvou ļi v²ce rozhran² 
Ethernet do jednoho. To umoģŔuje zaŚ²zen² ReadyNAS, aby sdruģovalo ġ²Śku p§sma 
ethernetovĨch pŚ²pojek s jednou IP adresou, pŚ²padnŊ pro zlepġen² vĨkonnosti, kdy 
jsou ethernetov§ rozhran² pŚipojena do stejn® s²tŊ pŚes pŚep²naļ, kterĨ podporuje 
tĨmovou spolupr§ci. Nav²c jestliģe jedno rozhran² selģe, bude provoz v s²ti 
automaticky pŚesmŊrov§n na zbĨvaj²c². 
 

 
 
Obr§zek 11 
 
Moģnost nastaven² tĨmov® spolupr§ce 
 
PŚi vyuģit² tĨmov® spolupr§ce mŢģete dodateļnŊ vybrat m·d dan® spolupr§ce, a to 
pomoc² pŚilehl® roletov® nab²dky: 
 

¶ Round-Robin ï tento reģim spolupr§ce zajiġŠuje vyv§ģen² z§tŊģe a toleranci 
chyb, vys²l§ pakety v sekvenļn²m poŚad² z prvnŊ dostupn®ho rozhran² 
dalġ²mu. 

¶ Aktivn² z§loha ï v tomto pŚ²padŊ je aktivn² pouze jedno rozhran², dalġ² se 
stane aktivn²m pouze v pŚ²padŊ, ģe prvn² selģe. MAC adresa je zvenku 
viditeln§ pouze pod jednou hodnotou, aby se pŚedeġlo pŚ²padnĨm chyb§m na 
pŚep²naļi. 

¶ XOR ï poskytuje vyv§ģen² z§tŊģe a toleranci chyb. Vys²l§n² je zaloģeno na 
kontrole dat, komunikovat mŢģe vģdy pouze jedno rozhran². 

¶ Vys²l§n² ï zajiġŠuje toleranci chyb a vys²l§ vġemi dostupnĨmi rozhran²mi. 
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¶ IEEE 802.3ad LACP ï dojde k vytvoŚen² agregaļn²ch skupin, kter® sd²lej² 
stejnou rychlost a reģim pŚenosu dat. Spr§va rozhran² prob²h§ v souladu se 
specifikac² 802.3ad. 
 

 

Pozn§mka: Pro vyuģit² t®to moģnosti mus² bĨt zaŚ²zen² ReadyNAS 
pŚipojeno k pŚep²naļi, jenģ podporuje IEEE 802.3ad LACP. V takov®m 
pŚ²padŊ se pak jedn§ o doporouļenou variantu tĨmov® spolupr§ce. 

 

¶ PŚenesen² z§tŊģe (vyrovn§v§n² z§tŊģe) ï odchoz² komunikace je ġ²Śena 
podle souļasn®ho vyt²ģen² kaģd®ho rozhran². PŚ²choz² komunikace je 
zpracov§na aktu§ln²m z nich, a pokud toto rozhran² selģe, pŚevezme dalġ² jeho 
MAC adresu. 

¶ Adaptivn² pŚenesen² z§tŊģe ï zahrnuje vyv§ģen² z§tŊģe pro pŚij²man§ i 
odes²lan§ data v r§mci protokolu IPv4, nevyģaduje speci§ln² podporu ze 
strany pouģit®ho pŚep²naļe. Vyv§ģen² z§tŊģe je u pŚij²manĨch dat dosaģeno 
prostŚednictv²m ARP komunikace. 

 

 
 
Obr§zek 12 
 
VĨbŊr reģimu tĨmov® spolupr§ce 
 
VLAN nastaven² 
Virtu§ln² m²stn² s²Š, VLAN, dovoluje zaŚ²zen²m v rozd²lnĨch segmentech m²stn² s²tŊ 
kooperovat mezi sebou stejnŊ, jako by byly na jedn® fyzick® s²ti. Toto zaŚ²zen² 
mŢģete bĨt ļlenem VLAN s²tŊ povolen²m dan® moģnosti a zad§n²m VLAN 
identifik§toru. 
 

 

UpozornŊn²: Tuto moģnost nikdy nepovolujte, dokud si nejste jisti, ģe 
vaġi klienti podporuj² VLAN s²tŊ tak®. Pokud ne, nemŊli by k takto 
vytvoŚen® s²ti pŚ²stup. 

 

 
 
Obr§zek 13 
 
Nastaven² podpory VLAN 
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Nastaven² vĨkonu 
ProstŚednictv²m moģnosti Povolit jumbo r§mce m§te moģnost optimalizovat 
zaŚ²zen² ReadyNAS pro pŚenos velkĨch objemŢ dat. Tuto variantu vġak pouģ²vejte 
pouze v pŚ²padŊ, ģe odpov²daj²c² s²Šov® rozhran² i gigabitovĨ switch pŚenos velkĨch 
r§mcŢ podporuj². ZaŚ²zen² ReadyNAS podporuje r§mce aģ do velikosti 9 000 bajtŢ, 
pro maxim§ln² vĨkon by mŊl bĨt pouģit pŚep²naļ podporuj²c² pr§vŊ tuto nebo vŊtġ² 
hodnotu. 
 

 
 
Obr§zek 14 
 
Moģnost aktivace jumbo r§mcŢ 
 

Glob§ln² nastaven² 

 

 
 
Obr§zek 15 
 
Volby nab²dky Glob§ln² nastaven² 
 
Hostname 
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Do pole Hostname zadejte jm®no, pod kterĨm chcete, aby se v§ġ ReadyNAS 
objevoval v okoln² s²ti ï snadno pak k nŊmu mŢģete pŚistupovat pod t²mto 
pojmenov§n²m, nikoliv pouze vloģen²m IP adresy. Jm®no, kter® zad§te, se z§roveŔ 
objev² i v seznamu zaŚ²zen² n§stroje RAIDar. VĨchoz² hodnota t®to poloģky je nas-, 
n§sledov§no posledn²mi tŚemi bajty prim§rn² MAC adresy. 
 
VĨchoz² br§na 
Hodnotou t®to poloģky je IP adresa syst®mu, pŚes kterĨ je komunikace smŊrov§na 
mimo vaġi m²stn² s²Š. Ve vŊtġinŊ dom§c²ch a menġ²ch firemn²ch s²t² se jedn§ o IP 
adresu routeru, kterĨ je pŚipojen ke kabelov®mu modemu, pŚ²padnŊ obecnŊ 
poskytovateli internetov®ho pŚipojen². 
 
Pokud jste v pŚedchoz² nab²dce zvolili moģnost DHCP, bude poloģka VĨchoz² br§na 
automaticky vyplnŊna adresami, kter® vaġemu zaŚ²zen² ReadyNAS pŚidŊlil s²ŠovĨ 
DHCP server. Jestliģe jste vġak pŚidŊlili IP adresu manu§lnŊ, mus²te zde zadat 
odpov²daj²c² hodnoty tŊchto poloģek. 
 
DNS nastaven² 
Tato sekce v§m dovoluje nastavit aģ tŚi DNS servery pro pŚeklad s²ŠovĨch n§zvŢ, 
tedy urļen² spr§vn® IP adresy na z§kladŊ n§zvu konkr®tn²ho s²Šov®ho prostŚedku. 
Pokud jste na pŚedchoz² z§loģce zvolili moģnost DHCP, budou poloģky Dom®novĨ 
jmennĨ server vyplnŊny automaticky adresami podle dan®ho s²Šov®ho DHCP 
serveru. Jestliģe jste vġak pŚidŊlili IP adresu manu§lnŊ, mus²te zde zadat 
odpov²daj²c² hodnoty. 
 
WINS 
Server Windows Internet Naming Service (WINS) dovoluje zaŚ²zen²m ReadyNAS i 
jinĨm souļ§stem s²tŊ, aby byly viditeln® z jin® pods²tŊ. T®to moģnosti s vĨhodou 
vyuģijete v pŚ²padŊ, ģe potŚebujete m²t pŚ²stup k tŊmto zaŚ²zen²m prostĨm vloģen²m 
jejich n§zvu, i kdyģ se pr§vŊ nach§z²te v jin® pods²ti, napŚ²klad pŚi pŚipojen² 
prostŚednictv²m VPN. BuŅ mŢģete vloģit IP adresu jiģ existuj²c²ho WINS serveru, 
nebo takovĨto server vytvoŚit pŚ²mo ze zaŚ²zen² ReadyNAS. 
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Obr§zek 16 
 
Nastaven² serveru WINS 
 
DHCP 
Sluģba DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zjednoduġuje spr§vu s²tŊ 
dynamickĨm pŚidŊlen²m IP adres novŊ pŚidanĨm zaŚ²zen²m. Obrazovka s nastaven²m 
DHCP v§m dovoluje zapnout funkci DHCP serveru pŚ²mo na zaŚ²zen² ReadyNAS ï 
staļ² aktivovat odpov²daj²c² volbu. T®to moģnost vyuģijte, pokud vaġe s²Š prozat²m 
nem§ k dispozici sluģbu DHCP. 
 

 

UpozornŊn²: Tyto volby jsou k dispozici v pŚ²padŊ, ģe zaŚ²zen² prozat²m 
nevyuģ²v§ adresu pŚidŊlenou skrze DHCP. Pokud byste aktivovali 
DHCP v s²ti, kde je jiģ tato sluģba poskytov§na, bude doch§zet ke 
konfliktŢm. Jestliģe chcete zaŚ²zen² vyuģ²vat jako DHCP server, nastavte 
statick® adresy na z§loģk§ch Rozhran² a DNS. 

 

 
 
Obr§zek 17 
 
UpozornŊn² na jiģ z²skanou adresu DHCP 
 

Nastaven² zabezpeļen² 
Obrazovku Bezpeļnost vyuģijete pro nastaven² administr§torsk®ho hesla, detailn² 
konfiguraci zabezpeļen² a pŚizpŢsoben² funkce obnoven² hesla zaŚ²zen² ReadyNAS.  
 

ZmŊna hlavn²ho hesla 

Hlavn² administr§torsk® heslo je heslem cel®ho zaŚ²zen². Pouze pokud budete toto 
heslo zn§t, mŢģete prov§dŊt konfiguraci a nastaven² zaŚ²zen² ReadyNAS. 
Administr§tor je tak jedinĨm uģivatelem, kterĨ m§ pŚ²stup k rozhran² FrontView. 
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Pozn§mka: Vģdy pamatujte na to, abyste vybrali heslo odliġen® od 
vĨchoz²ho a uchov§vali ho v bezpeļ². Kdokoliv, kdo se k hlavn²mu 
administr§torsk®mu heslu dostane, mŢģe prov§dŊt zmŊny nastaven², 
nebo dokonce smazat data uloģen§ v zaŚ²zen² ReadyNAS. 

 

 
 
Obr§zek 18 
 
Moģnost zmŊny administr§torsk®ho hesla 
 

 

Pozn§mka: V r§mci standardn²ho uģivatelsk®ho ¼ļtu m§te moģnost 
spravovat sd²len® soubory a sloģky ve Windows. Administr§tor m§ nav²c 
opr§vnŊn² pŚistupovat ke vġem sd²lenĨm datŢm a vytv§Śet z§lohy. 

 
Obnoven² hesla 
Pro obnoven² hesla mŢģete vyuģ²t dvou moģnost²: 
 
1. Ve webov®m prohl²ģeļi otevŚete adresu https://<IP adresa zaŚ²zen² 
ReadyNAS>/password_recovery, naļeģ budete vyzv§ni k vloģen² e-mailov® adresy a 
odpovŊdi na bezpeļnostn² ot§zku, kterou jste nastavili pŚi ¼vodn² konfiguraci zaŚ²zen² 
ReadyNAS. Nov® heslo v§m n§slednŊ bude zasl§no na tento e-mail. 
 
2. Reinstalace firmwaru v§m zajist² resetov§n² administr§torsk®ho loginu a hesla, 
z§roveŔ uvede vġechna nastaven² do pŢvodn² podoby, tedy admin a netgear1. Data 
uloģen§ v syst®mu ReadyNAS samozŚejmŊ zŢstanou netknuta. V tomto pŚ²padŊ 
navġtivte adresu http://readynas.com/forum/faq.php#How_do_I_re-
install_the_firmware%3F. 
 
 

http://readynas.com/forum/faq.php#How_do_I_re-install_the_firmware%3F
http://readynas.com/forum/faq.php#How_do_I_re-install_the_firmware%3F
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Obr§zek 19 
 
Obnoven² hesla spr§vnou odpovŊd² na bezpeļnostn² ot§zku 
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Nastaven² sluģeb pro pŚ²stup ke sd²len²m 
ZaŚ²zen² ReadyNAS v§m nab²z² nŊkolik z§kladn² i pokroļilĨch voleb, s jejichģ pomoc² 
si nastav²te pŚ²stup k jednotlivĨm sd²len²m, jejich souborŢm a sloģk§m. Tato kapitola 
se vŊnuje pr§vŊ tŊmto moģnostem. Vġechny konfiguraļn² poloģky jsou dostupn® 
v hlavn² nab²dce Sluģby. 
 

BŊģn® souborov® protokoly 

Standardn² souborov® protokoly v§m dovol², abyste z rŢznĨch klientŢ kop²rovali data 
do zaŚ²zen² ReadyNAS, stejnŊ tak z nŊj. 
 

 
 
Obr§zek 20 
 
Obrazovka s nastaven²m bŊģnĨch souborovĨch protokolŢ 
 
CIFS (Common Internet File Service) 
Tato sluģba je tak® nŊkdy nazĨvan§ jako SMB a uplatnŊn² nal®z§ pŚedevġ²m i klientŢ 
Microsoft Windows, pŚ²padnŊ tak® Max OS X. Ve Windows se s n² setk§te napŚ²klad 
pŚi listov§n² okoln² s²t² a jej²m obsahem prostŚednictv²m PrŢzkumn²ka Windows. 
Jedn§ se o sluģbu, jeģ je ve vĨchoz²m nastaven² zapnuta. 
 
NFS (Network File Service) 
NFS je pouģit v linuxovĨch a unixovĨch klientech. Uģivatel® syst®mu Mac OS 9/X 
mohou pŚistupovat k NFS sd²len² prostŚednictv²m konzole. ReadyNAS podporuje 
NFS v3 pŚes UDP a TCP. 
 
AFP (Apple File Protocol) 
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Mac OS 9 a OS X poskytuj² nejlepġ² funkcionalitu prostŚednictv²m tŊchto protokolŢ, 
jelikoģ nab²z² rozġ²Śenou skupinu podporovanĨch znakŢ. Pokud se vġak ve vaġ² s²ti 
nach§z² jak platformy PC, tak Mac , NETGEAR doporuļuje pouģ²t CIFS/SMB skrze 
AFP ï vĨjimku pŚedstavujte nutnost pouģit² rozġ²Śen® znakov® sady pro Mac. 
ReadyNAS podporuje AFP 3.2. 
 
FTP/FTPS (File Transfer Protocol a FTP s podporou ġifrov§n² SSL) 
Tento protokol se velice ļasto pouģ²v§ pro nahr§v§n² a stahov§n² dat. ReadyNAS 
podporuje anonymn² i autentizovanĨ pŚ²stup FTP klientŢ, a to bez ohledu na to, jakĨ 
bezpeļnostn² reģim je aktu§lnŊ zvolen. Nav²c mŢģete vyuģ²t pŚesmŊrov§n² portŢ na 
nestandardn² porty pro vyġġ² zabezpeļen², pokud k souborŢm pŚistupujete pŚes 
internet. AlternativnŊ m§te tak® moģnost pouģ²t FTPS klienta pro zabezpeļen® 
pŚihl§ġen² a ġifrovanĨ pŚenos dat. 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
ReadyNAS podporuje pŚ²stup k souborŢm prostŚednictv²m protokolu HTTP, a 
dovoluje tak zapisovat i ļ²st data v bŊģn®m webov®m prohl²ģeļi. Tuto sluģbu mŢģete 
nahradit protokolem HTTPS, kterĨ poskytuje bezpeļnŊjġ² pŚenos hesel a dat. D²ky 
moģnosti pŚesmŊrov§n² lze adresu http://IPadresaReadyNAS automaticky 
pŚesmŊrovat na sd²len² ï tento postup je uģiteļnĨ v pŚ²padŊ, ģe nechcete vystavit 
vĨchoz² vĨpis sd²len² ciz²m uģivatelŢm. Pro pŚesmŊrov§n² na sd²len§ data vytvoŚte 
soubor s n§zvem index.htm nebo index.html ve sloģce se sd²lenĨmi daty. Z§roveŔ je 
moģn® zapnout nebo vypnout nutnost pŚihl§ġen² k tomuto sd²len². 
 
HTTPS (HTTP s podporou SSL ġifrov§n²) 
Tato sluģba je ve vĨchoz²m nastaven² automaticky aktivov§na a nelze ji vypnout, 
pŚ²stup k rozhran² FrontView je na ni totiģ striktnŊ v§z§n. Pokud chcete vyuģ²vat 
vzd§lenĨ webovĨ pŚ²stup k rozhran² FrontView nebo datŢm sd²lenĨm pŚes HTTPS, 
nastavte nestandardn² port (vĨchoz²m je 443), jenģ mŢģe bĨt smŊrov§n na v§ġ router 
pro zvĨġen² zabezpeļen². Z§roveŔ mŢģete znovu vygenerovat SSL kl²ļ, pro jehoģ 
tvorbu se pouģije n§zev zaŚ²zen² RedyNAS nebo jeho IP adresa. Tento postup 
dovoluje obej²t faleġn§ varov§n² o neplatnosti certifik§tu pŚi kaģd®m pŚihl§ġen² 
k zaŚ²zen² ReadyNAS pŚes HTTPS. 
 
Rsync 
Protokol Rsync je nesm²rnŊ popul§rn² a efektivn² cestou, jak prov§dŊt inkrement§ln² 
z§lohy na linuxov® platformŊ, nicm®nŊ nyn² je dostupnĨ tak® na dalġ²ch unixovĨch 
syst®mech, stejnŊ jako ve Windows ļi Mac. Zapnut² sluģby Rsync na zaŚ²zen² 
ReadyNAS umoģŔuje klientŢm prov§dŊt z§lohy, a to jak kop²rov§n²m dat na nŊj, tak 
z nŊj. 
 

Streamovac² sluģby 

Sluģby pro streamov§n², kter® jsou zaŚ²zen²m ReadyNAS podporov§ny, v§m 
umoģŔuj² ġ²Śit multimedi§ln² obsah pŚ²mo z nŊj, nemus²te m²t tedy zapnut® PC nebo 
Mac. 

http://ipadresareadynas/
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Obr§zek 21 
 
Obrazovka s nastaven²m streamovac²ch sluģeb 
 
SqueezeCenter 
Sluģba SqueezeCenter dovoluje streamovat hudbu do popul§rn²ch pŚehr§vaļŢ 
Squeezebox od spoleļnosti Logitech. MŢģete klepnout na webovĨ odkaz pro 
nastaven², ļ²mģ zpŚ²stupn²te detailn² volby konfigurace. 
 
iTunes Streaming Server 
Sluģba iTunes Streaming Server dovoluje klientŢm iTunes streamovat multimedi§ln² 
soubory pŚ²mo ze zaŚ²zen² ReadyNAS. Tak® v tomto pŚ²padŊ m§te moģnost zobrazit 
detailn² volby nastaven² klepnut²m na pŚidruģenĨ webovĨ odkaz. 
 
ReadyDLNA 
Sluģba ReadyDLNA v§m umoģn² streamovat multim®dia do dom§c²ch 
multimedi§ln²ch a s²ŠovĨch DVD pŚehr§vaļŢ, jeģ jsou kompatibiln² se standardem 
Digital Living Network Alliance (DLNA). ZaŚ²zen² ReadyNAS poskytuje vyhrazen® 
sd²len², jeģ je tŊmito pŚehr§vaļi automaticky nalezeno a rozpozn§no. Staļ² tedy, 
abyste potŚebn® soubory nahr§li do sloģek Videos, Music a Pictures, pot® se 
v pŚehr§vaļi automaticky zobraz². Pokud si pŚejete, mŢģete tak® nastavit doplŔuj²c² 
cestu k dalġ²m multimedi§ln²m souborŢm. 
 
Home Media Streaming Server 
Sluģba Home Media Streaming Server poskytuje moģnost streamovat videa, hudbu a 
obr§zky do obl²benĨch s²ŠovĨch DVD pŚehr§vaļŢ. Tyto pŚehr§vaļe bĨvaj² nejļastŊji 
vybaveny pŚehr§vaļem spoleļnosti Syabas. PodobnŊ jako je tomu v pŚ²padŊ UPnP 
AV, pouģ²v§ se tak® tato sluģba pro pŚehr§v§n² vide², hudby a obr§zkŢ z vyhrazen® 
ļ§sti sd²len². Pokud si pŚejete, mŢģete nastavit doplŔuj²c² cestu k dalġ²m 
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multimedi§ln²m souborŢm. Pamatujte vġak na to, ģe tato cesta je sd²lena mezi UPnP 
AV a danou sluģbou. 
 
Dalġ² sluģby pro streamov§n² 
K dispozici mohou bĨt i dalġ² doplŔuj²c² sluģby pro ġ²Śen² multimedi§ln²ho obsah, 
napŚ²klad TiVO, Skifta a Orbi. 
 

Sluģby prŢzkumu s²tŊ 

V zaŚ²zen² ReadyNAS jsou podporov§ny tak® Sluģby Bonjour a UPnP, dalġ² 
doplŔuj²c² sluģby mŢģete st§hnout a nainstalovat ze str§nek Add-ons na adrese 
http://readynas.com. 
 

 
 
Obr§zek 22 
 
Obrazovka s nastaven²m sluģeb prŢzkumu s²Šov®ho okol² 
 
 
Bonjour 
Sluģba Bonjour v§m dovoluje zjistit rŢzn® sluģby v zaŚ²zen² ReadyNAS a poskytuje 
cestu pŚipojen² k FrontView, IPP a AFP sluģb§m. Syst®m OS X m§ zabudovanou 
podporu Bonjour, pro Windows si mŢģete doplnŊk st§hnout se str§nek spoleļnosti 
Apple. 
 
UPnP 
Sluģba UPnP (Universal Plug-n-Play) poskytuje prostŚedky pro kompatibiln² klienty, 
aby mohli listovat obsahem vaġeho ReadyNAS zaŚ²zen² v prostŚed² m²stn² s²tŊ LAN. 
 

http://readynas.com/
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Instalovan® z§suvn® moduly 

ProstŚednictv²m spoleļnosti NETGEAR, jej²ch partnerŢ a komunitŊ m§te moģnost 
pŚid§vat dalġ² sluģby, kter® jsou pr§vŊ dostupn®. ZaŚ²zen² ReadyNAS nab²z² 
pŚedinstalovan® n§sleduj²c² doplŔky: 
 

¶ ReadyNAS Remote 
 
Pro nalezen² a staģen² rozġiŚuj²c²ch doplŔkŢ pro ReadyNAS navġtivte webov® str§nky 
http://readynas.com/addons a http://readynas.com/community_addons. 
 

 
 
Obr§zek 23 
 
Obrazovka s nastaven²m instalovanĨch z§suvnĨch modulŢ 
 

ReadyNAS Remote 

Z§suvnĨ modul ReadyNAS Remote nab²z² jiģ ve vĨchoz² instalaci moģnost 
bezpeļn®ho vzd§len®ho pŚ²stupu k datŢm sd²lenĨm prostŚednictv²m vaġeho zaŚ²zen² 
ReadyNAS, a to bez nutnosti zdlouhavŊ nastavovat router nebo VPN. Jakmile m§te 
ke svĨm sd²len²m pŚ²stup ve Windows (pomoc² PrŢzkumn²ka Windows) nebo Mac 
(pŚes Finder), mŢģete soubory v m²stn² LAN s²ti snadno pŚemisŠovat technikou 
drag&drop. 
 
Ve Windows lze tak® pŚipojit sd²len² ReadyNAS v podobŊ samostatn® jednotky a 
pot® k nŊmu pŚistupovat stejnŊ, jako by se jednalo o standardn² lok§ln² disk 
v poļ²taļi. 
 

http://readynas.com/addons
http://readynas.com/community_addons
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Pro vyuģit² ReadyNAS Remote mus²te bĨt tuto funkci aktivovanou a nainstalovan®ho 
mal®ho klienta v syst®mu Mac nebo PC. Aktivaci ReadyNAS Remote proveŅte 
n§sledovnŊ: 
 

1. ZaġkrtnŊte pol²ļko ReadyNAS Remote a klepnŊte na Save. 
2. KlepnŊte na tlaļ²tko Manage ReadyNAS Remote, abyste aktivovali vzd§lenĨ 
pŚ²stup k zaŚ²zen² ReadyNAS. 

 
Pro v²ce informac² o tom, jak nastavit vzd§lenĨ pŚ²stup pomoc² ReadyNAS Remote, 
klepnŊte na odkaz v rozhran² FrontView, pŚ²padnŊ navġtivte webov® str§nky na 
adrese http://readynas.com/remote. 
 

Đprava syst®movĨch nastaven² 
Pomoc² nab²dky Syst®m mŢģete nastavit syst®mov® volby, kter® jsou podrobnŊ 
pops§ny v n§sleduj²c²m textu. PŚizpŢsob²te si tak nŊkter® z§kladn² vlastnosti zaŚ²zen² 
ReadyNAS. 
 

 
 
Obr§zek 24 
 
Hlavn² nab²dka umoģŔuj²c² mŊnit syst®mov§ nastaven² 
 

Nastaven² data a ļasu 

Nastaven² aktu§ln²ho data a ļasu je snadn®, postupujte n§sledovnŊ: 

http://readynas.com/remote
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1. Na obrazovce konfiguraļn²ho prŢvodce zvolte moģnost Hodiny. Objev² se 
okno s moģnost² nastaven² data, ļasu i aktu§ln² ļasov® z·ny, ve kter® se 
nach§z²te. K dispozici je tak® moģnost povolit automatickou synchronizaci 
ļasu se serverem v internetu. 

2. Synchronizaci se ReadyNAS pokouġ² prov®st automaticky pŚi zapnut². Toto 
pŚipojen² smŊŚuje na veŚejnŊ dostupnĨ NTP server. Pokud chcete tuto 
moģnost pouģ²vat, mus²te ji povolit zaġkrtnut²m poloģky Synchronizovat 
hodiny s n§sleduj²c²mi NTP servery a pot® zad§n²m adres funkļn²ho 
ļasov®ho serveru. 

3. KlepnŊte na tlaļ²tko Pouģ²t pro uloģen² zmŊn. 
 

 
 
Obr§zek 25 
 
Obrazovka s podrobnĨm nastaven²m data a ļasu 
 

UpozornŊn² 

Na obrazovce UpozornŊn² mŢģete zadat aģ tŚi e-mailov® adresy, na kter® 
ReadyNAS v pŚ²padŊ probl®mŢ odeġle podrobn® informace: 
 

1. Zadejte jednu nebo v²ce (nejvĨġe vġak tŚi) emailovĨch adres kontaktŢ, kteŚ² 
maj² dostat hl§ġen² o syst®movĨch probl®mech. 

2. Nastavte detaily pŚihl§ġen² k e-mailu pomoc² pol² Email Provider, Uģivatel a 
Heslo. 
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3. Pro detailn² nastaven² vlastnost² protokolu SMTP stisknŊte tlaļ²tko se 
symbolem +. 

 

 
 
Obr§zek 26 
 
Obrazovka s podrobnĨm nastaven²m SMTP serveru 
 

bŀǎǘŀǾŜƴƝ ƘƭłǑŜƴƝ 

ZaŚ²zen² ReadyNAS jsou nastavena tak, abyste byli automaticky upozornŊni 
v pŚ²padŊ, ģe budou zachycena nestandardn² chov§n² syst®mu, pŚ²padnŊ rŢzn® 
chyby. Pro konfiguraci tŊchto voleb pouģijte obrazovku Nastaven². 
 
NETGEAR doporuļuje, abyste ponechali aktivov§ny vġechny varianty upozornŊn², 
nicm®nŊ mŢģete vybran§ hl§ġen² vypnout v pŚ²padŊ, ģe o dan® chybŊ v²te a chcete 
se vyhnout souvisej²c²m vĨstrah§m. 
 
Ve spodn² ļ§sti obrazovky v sekci Ostatn² nastaven² upozornŊn² najdete dalġ² 
doplŔuj²c² volby: 
 

¶ Aktivujte volbu Vypnout ReadyNAs pŚi poruġe nebo nepŚ²tomnosti 
disku v pŚ²padŊ, ģe si pŚejete automaticky vypnout zaŚ²zen² ReadyNAS, 
pokud je objevena chyba disku nebo je disk odebr§n. 

¶ Aktivujte volbu Vypnout ReadyNAS kdyģ teplota disku pŚes§hne 
bezpeļn® hodnoty pro automatick® vypnut² zaŚ²zen² ReadyNAS pŚi 
pŚekroļen² povolen® hranice teploty. 
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Obr§zek 27 
 
Detailn² nastaven² upozornŊn² 
 

SNMP 

ReadyNAS mŢģe spolupracovat se syst®my pro spr§vu prostŚednictv²m protokolu 
SNMP, kam patŚ² napŚ²klad HP OpenView nebo CA UniCenter. Z²sk§te tak pŚehled o 
stavu zaŚ²zen² ve vaġ² s²ti. Sluģbu SNMP nastav²te takto: 
 

1. Vyberte z§loģku SNMP. 
2. Aktivujte zaġkrt§vac² pole Povolit sluģbu SNMP. Pole Komunita mŢģete 
nechat pŚedvyplnŊn® hodnotou public, pŚ²padnŊ nastavit soukrom® 
pojmenov§n² v pŚ²padŊ detailnŊ oddŊlen®ho monitorovac²ho sch®matu. 

3. Zadejte n§zev zaŚ²zen² nebo jeho IP adresu do pole Trap c²l, pr§vŊ jemu 
budou zas²l§ny vġechny n§sleduj²c² zpr§vy: 
 

¶ Abnorm§ln² napŊt² 

¶ ZvĨġen§ teplota desky 

¶ Chyba ventil§toru 

¶ PŚipojen² UPS 

¶ Informace o chybŊ nap§jen² z²skan® z pŚipojen® jednotky UPS 

¶ Zah§jen² a dokonļen² synchronizace diskŢ v RAID 

¶ Chyba disku v RAID, jeho pŚid§n² nebo odebr§n² 

¶ Chyba pŚi sn²m§n² snapshotu 
 

4. Pokud chcete omezit SNMP pŚ²stup pouze vybran® skupinŊ hostŢ, zadejte je 
do pole Host m§ povolen pŚ²stup. 

5. Stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t uloģte proveden§ nastaven². 



 

Strana 38 (celkem stran 115) 

 

 
 
Obr§zek 28 
 
Nastaven² sluģby SNMP 
 

Nastaven² vĨkonu 

Abyste mohli zvĨġit vĨkon syst®mu, nab²z² v§m konfigurace zaŚ²zen² ReadyNAS 
nŊkolik voleb, s jejichģ pomoc² si jej mŢģete pŚizpŢsobit. Pamatujte na to, ģe ¼prava 
tŊchto hodnot mŢģe zvĨġit riziko poġkozen² dat v pŚ²padŊ vĨpadku elektrick®ho 
proudu, a proto doporuļujeme pouģ²t z§loģn² zdroj nap§jen² (UPS). 
 

 
 
Obr§zek 29 
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Obrazovka s nastaven²m vĨkonu 

Jazykov§ nastaven² 

Pro zajiġtŊn² spr§vn®ho zobrazen² n§zvŢ jednotlivĨch souborŢ v§m obrazovka 
Jazyky nab²z² nŊkolik voleb pro nastaven² znakov® sady, kterou chcete pouģ²vat. 
Pokud tak napŚ²klad zvol²te moģnost Japonsky, bude zaŚ²zen² ReadyNAS 
podporovat n§zvy souborŢ s japonskĨmi znaky pŚi proch§zen² v PrŢzkumn²ku 
Windows. 
 

 
 
Obr§zek 30 
 
Obrazovka s jazykovĨmi nastaven²mi 
 
Nejlepġ²ch vĨsledkŢ dos§hnete volbou jazyka, jenģ odpov²d§ oblasti, ve kter® bude 
zaŚ²zen² ReadyNAS provozov§no. 
 

 

Pozn§mka: Tato volba neovlivŔuje jazyk pouģitĨ v rozhran² FrontView. 
Pro takovouto zmŊnu upravte nastaven² jazyka pŚ²mo ve sv®m 
webov®m prohl²ģeļi. 

 
Jestliģe si pŚejete dos§hnout co nejvŊtġ² flexibility v neanglicky mluvic²ch oblastech, 
mŢģete aktivovat moģnost Povolit Unicode pro uģivatele, skupiny a jm®na 
sd²len². Jakmile tak vġak uļin²te, nelze tuto volu zpŊtnŊ zmŊnit. 
 
Pamatujte na to, ģe HTTP a WebDAV pŚ²stup nespolupracuje korektnŊ s n§zvy 
uģivatelskĨch ¼ļtŢ v k·dov§n² Unicode. Objevit se mohou tak® nŊkter§ dalġ² 
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omezen². Pro pŚevod k·dov§n² znakŢ Unicode v zaŚ²zen² ReadyNAS do k·dov§n² 
vaġeho FTP klienta aktivujte moģnost Povolit konverzi znakovĨch sad pro FTP 
klienty. 

Jak funguj² odd²ly? 
ZaŚ²zen² ReadyNAS nab²zej² detailn² moģnosti spr§vy X-RAID2 a USB diskŢ, popisu 
jejich vlastnost² se bude zabĨvat n§sleduj²c² text. 
 

 
 
Obr§zek 31 
 
Hlavn² nab²dka pro nastaven² odd²lŢ 

X-RAID2 

Technologie X-RAID2 je patentov§na spoleļnost² NETGEAR a dovoluje v§m 
automaticky rozġiŚovat kapacitu zaŚ²zen² ReadyNAS, aniģ byste mŊli jak®koliv 
znalosti o RAID. MŢģete nejen rozġiŚovat kapacitu pŚid§n²m novĨch diskŢ, ale tak® 
nahrazen²m st§vaj²c²ch, avġak s vŊtġ² kapacitou. 
 
D²ky X-RAID2 nen² zapotŚeb², abyste se vyznali ve sloģitĨch detailech technologie 
RAID ï postaļ² vŊdŊt, ģe jakmile budete poģadovat vyġġ² kapacitu, mŢģete j² 
dos§hnout bez form§tov§n² nebo pŚesouv§n² svĨch dat do jin®ho ¼loģiġtŊ. Vzhledem 
k automatick®mu rozġ²Śen² pŚ²mo za bŊhu mŢģete bŊhem t®to operace nad§le 
vyuģ²vat ReadyNAS. 
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Obr§zek 32 
 
Obrazovka s moģnostmi nastaven² odd²lŢ 
 

tǌƛŘłƴƝ ŘǊǳƘŞƘƻ Řƛǎƪǳ ǇǊƻ ŀǳǘƻƳŀǘƛŎƪŞ ȊłƭƻƘƻǾłƴƝ 

Pokud m§te v zaŚ²zen² ReadyNAS pouze jeden disk, nemŢģete vyuģ²t automatick®ho 
z§lohov§n² technologi² X-RAID2. Mus²te do nŊj tedy nejprve pŚidat druhĨ disk, jehoģ 
kapacita bude minim§lnŊ takov§, jakou m§ ten st§vaj²c². PŚid§n² lze prov®st jak za 
bŊhu, tak po vypojen² z elektrick® s²tŊ. 
 
V z§vislosti na tom, jakou kapacitu m§ v§mi pouģitĨ disk, bude bŊhem nŊkolika hodin 
provedena z§loha, a data tak budou zkop²rov§na na novŊ pŚidanĨ disk. CelĨ proces 
prob²h§ na pozad², a mŢģete tedy ReadyNAS nad§le bŊģnĨm zpŢsobem vyuģ²vat. 
 

tǌƛŘłƴƝ ǾƝŎŜ Řƛǎƪǻ 

Po ļase moģn§ zjist²te, ģe potŚebujete navĨġit kapacitu. Pokud byste pouģ²vali 
klasick® pole RAID, mus²te z§lohovat vġechna data do jin®ho syst®mu (s dostatkem 
voln®ho m²sta), pŚidat novĨ disk, naform§tovat RAID a nakop²rovat do nŊj pŢvodn² 
data. 
 
D²ky X-RAID2 pŚid§te tŚet² disk do odpov²daj²c² ġachty pŚ²mo za bŊhu. Pokud hodl§te 
pŚidat v²ce diskŢ najednou, vypnŊte zaŚ²zen² ReadyNAS, teprve pot® disky pŚidejte a 
opŊt zaŚ²zen² zapnŊte. X-RAID2 automaticky najde a prozkoum§ nov® disky, zda 
neobsahuj² vadn® sektory. Tak® tento proces prob²h§ na pozad², a mŢģete tedy 
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zaŚ²zen² nad§le bŊģnŊ vyuģ²vat. Jakmile je rozġ²Śen² dokonļeno, obdrģ²te o tom e-
mailem zpr§vu. 
 

bŀƘǊŀȊŜƴƝ Řƛǎƪǻ ǇǊƻ ȊǾȇǑŜƴƝ ƪŀǇŀŎƛǘȅ 

Jestliģe potŚebujete navĨġit kapacitu, ale nemŢģete pŚidat dodateļnĨ disk, st§le m§te 
moģnost tak uļinit nahrazen²m st§vaj²c²ch diskŢ novĨmi, jeģ maj² vŊtġ² kapacitu. 
ZaŚ²zen² ReadyNAS podporuje vyjmut² disku za bŊhu, nemus²te je tak kvŢli tomu 
vyp²nat. Jednoduġe nahraŅte prvn² disk a ReadyNAS automaticky zah§j² 
synchronizaci nov®ho disku s daty z pŢvodn²ho. 
 
Tento proces mŢģe zabrat tŚicet i v²ce minut, v z§vislosti na kapacitŊ disku, nicm®nŊ 
mŢģete bŊhem nŊj nad§le vyuģ²vat cel® zaŚ²zen² ReadyNAS. Jakmile je 
synchronizace dokonļena, nahraŅte druhĨ disk novĨm, s vŊtġ² kapacitou, a X-RAID2 
automaticky rozġ²Ś² kapacitu, jakmile jsou aspoŔ dva disky vymŊnŊny. Pokud jste 
nahradili poģadovanĨ poļet diskŢ (minim§lnŊ dva), restartujte zaŚ²zen² ReadyNAS 
pro proveden² automatick®ho rozġ²Śen² na pozad². Po skonļen² t®to operace v§m 
bude zasl§na informativn² zpr§va e-mailem. 
 

½ƳŠƴŀ ǊŜȌƛƳǻ w!L5 

ReadyNAS ve vĨchoz²m nastaven² pouģ²v§ technologii X-RAID2, nicm®nŊ volitelnŊ 
mŢģete aktivovat tak® m·d Flex-RAID. D²ky t®to variantŊ m§te moģnost pŚiŚadit 
standardn² ¼roveŔ pole RAID, a tedy nastavit hot spare nebo vyuģ²vat v²ce diskŢ. 
Tento postup zahrnuje nastaven² zaŚ²zen² ReadyNAS do vĨchoz² podoby a vyuģit² 
n§stroje RAIDar pro konfiguraci, zabere zhruba deset minut pŚi startov§n². 
 

 

UpozornŊn²: Vr§cen² zaŚ²zen² ReadyNAS do tov§rn²ho nastaven² 
vymaģe vġechna data. 

 

Flex-RAID 

Technologie Flex-RAID dovoluje spravovat disky ve standardn²ch pol²ch RAID 0, 1, 5 
a 6. VĨhody technologie Flex-RAID jsou n§sleduj²c²: 
 

¶ VĨchoz² odd²l mŢģe bĨt smaz§n a znovu vytvoŚen, mŢģete si vybrat, zda 
vyhrad²te m²sto pro snapshoty (obrazy). 

¶ Podpora hot spare. 

¶ Kompletn² spr§va odd²lŢ. MŢģete vytv§Śet RAID 0, 1, 5 a 6, urļit velikost 
odd²lŢ, odstranit disk, nastavit hot spare apod. 

¶ Podporov§ny jsou n§sobn® odd²ly, kaģdĨ s rŢznou ¼rovn² RAID, 
pl§nov§n²m snapshotŢ a pŚiŚazen²m diskovĨch kv·t. 

¶ KaģdĨ disk mŢģe bĨt postupnŊ vymŊnŊn a znovu inicializov§n. Jakmile je 
posledn² disk nahrazen, mŢģete nastavit kapacitu jeho odd²lu. 
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bŀǎǘŀǾŜƴƝ ƻŘŘƝƭǳ C 

Pokud si pŚejete upravit nastaven² vĨchoz²ho Flex-RAID odd²lu C, rozdŊlit jej do v²ce, 
nastavit jinou ¼roveŔ RAID nebo vyhradit vŊtġ² prostor pro obrazy, mus²te prov®st 
nov® nastaven². Prvn²m krokem je vymaz§n² dat ze st§vaj²c²ho odd²lu, kterĨ si pŚejete 
nahradit. 
 
Pro vymaz§n² postupujte n§sledovnŊ: 
 

1. Zvolte moģnost Odd²l u disku, kterĨ si pŚejete vymazat (pokud jich m§te 
pŚipojeno v²ce). 

2. KlepnŊte na Vymazat odd²l (v tomto pŚ²padŊ bude konfigurov§n pouze odd²l 
C). 

3. Budete poģ§d§n² o potvrzen² smaz§n² disku, kter® provedete vloģen²m textu 
VYMAZAT ODDĉL. 

 

 
 
Obr§zek 33 
 
Obrazovka s moģnostmi nastaven² odd²lŢ 
 

 

UpozornŊn²: PŚed smaz§n²m odd²lu nezapomeŔte z§lohovat vġechna 
dŢleģit§ data. Veġker§ sd²len², soubory a snapshoty uloģen® na dan®m 
odd²lu budou smaz§na bez moģnosti pozdŊjġ² obnovy. 

 

PŚid§n² nov®ho odd²lu 

Po smaz§n² svazku se aktivuje obrazovka PŚidat odd²l, kter§ zobraz² dostupn® m²sto 
na pevnĨch disc²ch. Ve vĨchoz²m nastaven² jsou vybr§ny vġechny disky, a pokud 
chcete, mŢģete nastavit hot spare disk. Takto vybranĨ disk zŢst§v§ ve standby 
reģimu a automaticky obnov² data z pŚ²padnŊ poġkozen®ho disku. Hot spare disk je 
dostupnĨ pro RAID 1 a RAID 5, v pŚ²padŊ, ģe je k dispozici dostatek poģadovanĨch 
diskŢ, plus jeden nav²c. 



 

Strana 44 (celkem stran 115) 

 

 
 
Obr§zek 34 
 
Obrazovka dovoluj²c² pŚidat novĨ odd²l 
 
Pro pŚid§n² nov®ho odd²lu postupujte n§sledovnŊ: 
 

1. Vyberte disky. 
2. Zvolte ¼roveŔ RAID. T²mto krok urļ²te, jak§ redundance, spr§va kapacity a 
vĨkon budou u svazku pouģity. V konfiguraci tŚ² a v²ce diskŢ NETGEAR 
typicky doporuļuje RAID 5. V pŚ²kladu je pro disky zvolena ¼roveŔ 5. 

3. Nastavte m²sto vyhrazen® pro obrazy. Vyberte procento kapacity, kter® 
k tomu bude pouģito. MŢģete nastavit i hodnotu 0, pokud si pŚejete vypnout 
ukl§d§n² tŊchto obrazŢ, pŚ²padnŊ jinak m§te moģnost nastavit hodnotu od 5 do 
50 procent po pŊtiprocentn²ch kroc²ch. 
Procento urļuje objem dat, u kterĨch pŚedpokl§d§te, ģe se budou mŊnit. Tato 
hodnota bŊģnŊ z§vis² na tom, jak ļasto pl§nujete ukl§d§n² snapshotŢ prov§dŊt 
a maxim§ln²m objemu dat, kter® se podle v§s mohou bŊhem tohoto ļasu 
zmŊnit. UjistŊte se, ģe vyhrad²te dostatek m²sta i pro ty nejhorġ² pŚ²pady, 
jelikoģ je z§loha nepouģiteln§ v pŚ²padŊ, ģe jej nen² dostatek. Pokud 
nevyhrad²te m²sto pro syst®mov® z§lohy, nebude odpov²daj²c² obrazovka 
k dispozici. 

4. Nastavte velikost odd²lu. Pot®, co m§te nastaven® z§kladn² parametry, 
urļete velikost odd²lu, pokud ji chcete menġ² neģ nab²zen® maximum. 
VĨslednĨ odd²l bude vytvoŚen pŚibliģnŊ s takovou kapacitou, jakou sami 
zvol²te. 

5. StisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t a vyļkejte na zobrazen² zpr§vy o restartov§n² 
syst®mu ï tato prodleva zpravidla trv§ jednu minutu. 
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Jakmile zaŚ²zen² restartujete, pŚijde v§m e-mailem automatick® upozornŊn² o pŚid§n² 
nov®ho svazku. Pro opŊtovn® pŚipojen² k ReadyNAS pouģijte n§stroj RAIDar. 

bŀǎǘŀǾŜƴƝ w!L5 

Po pŚid§n² nov®ho odd²lu se vraŠte do obrazovky Nastaven² odd²lu a klepnŊte na 
moģnost Nastaven² RAID. Objev² se informace o aktu§ln²m stavu RAID a 
odpov²daj²c² konfiguraļn² moģnosti. 
 
Pro odebr§n² klepnŊte na moģnost Odstranit. VybranĨ odd²l bude st§le dostupnĨ, 
avġak nebude fungovat jako redundantn² disk. Pokud se na dalġ²m disku objev² 
chyba, nebude tento odd²l pouģitelnĨ. 
 

 

Pozn§mka: Moģnost Odstranit nepouģ²vejte pŚi bŊģn®m provozu. 
Jedn§ se o ekvivalent odpojen² disku za bŊhu nebo simulov§n² diskov® 
chyby. 

 
D²ky moģnosti Lokalizovat mŢģete ovŊŚit, zda je disk spr§vnŊ um²stŊn v poģadovanŊ 
ġachtŊ. Jakmile na ni klepnete, bude pŚidruģen§ LED dioda blikat po dobu 15 vteŚin ï 
tohoto pŚ²kazu tedy vyuģijte, pokud potŚebujete identifikovat konkr®tn² disk v zaŚ²zen² 
ReadyNAS. 

PŚechod mezi reģimy X-RAID2 a Flex-RAID 

RAID 0, 1 a 5 jsou souļ§stmi Flex-RAID ¼rovn². Pokud si pŚejete pŚepnout chod 
z reģimu Flex-RAID do X-RAID (rozġiŚiteln®ho RAID pole), mus²te nejprve z§lohovat 
data pot® resetovat volby ReadyNAS do tov§rn²ho nastaven². 
 
BŊhem vr§cen² voleb do tov§rn²ho nastaven² m§te k dispozici desetiminutovou 
prodlevu na to, abyste stiskli tlaļ²tko Setup v n§stroji RAIDar a pŚepnuli zaŚ²zen² do 
poģadovan®ho RAID m·du ï aŠ uģ jde o Flex-RAID nebo X-RAID.  



 

Strana 46 (celkem stran 115) 

 
 
Obr§zek 35 
 
VĨbŊr reģimu Flex-RAID 
 
Jakmile vyberete reģim Flex-RAID, syst®mu automaticky vytvoŚ² odd²l RAID 1. 
Nejprve mus²te smazat existuj²c² odd²l. 
 

 
 
Obr§zek 36 
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Moģnost smaz§n² odd²lu 
 
 
Pot®, co je st§vaj²c² odd²l smaz§n, mŊli byste bĨt v n§stroji RAIDar schopni zvolit, 
jakĨ typ pole RAID si pŚejete vytvoŚit. 
 

 
 
Obr§zek 37 
 
VĨbŊr ¼rovnŊ RAID 
 
Po vytvoŚen² svazku budete pŚed jeho pŚid§n²m vyzv§ni k restartov§n² zaŚ²zen². 
Pokud zde jiģ m§te uloģen§ data a vyuģ²v§te X-RAID, mus²te je nejprve z§lohovat a 
pot® zaļ²t znovu. 
 

USB disky 

Obrazovka nazvan§ USB disky zobrazuje pŚehled USB a flash diskŢ, kter® jsou 
pr§vŊ pŚipojeny k zaŚ²zen² ReadyNAS, nab²z² i rŢzn® moģnosti pro pr§ci s nimi. Flash 
pamŊŠ se objev² jako USB_FLASH_1, zat²mco bŊģnĨ USB disk bude m²t oznaļen² 
USB_HDD_1. 
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Obr§zek 38 
 
Obrazovka s pŚehledem USB zaŚ²zen² 
 
Pokud nen² pŚipojeno ģ§dn® USB zaŚ²zen², objev² se odpov²daj²c² zpr§va. Naopak 
v pŚ²padŊ pŚipojen² vŊtġ²ho poļtu jsou postupnŊ ļ²slov§na, napŚ²klad USB_HDD_2 
apod. PŚipoj²te-li zaŚ²zen², jeģ obsahuje v²ce odd²lŢ, jsou vġechny vyps§ny pod jeho 
n§zvem. 

hŘŘƝƭȅ 

PŚipojenĨ disk mus² m²t pro spr§vnou spolupr§ci se zaŚ²zen²m ReadyNAS odd²ly typu 
FAT32, NTFS, EXT2 nebo EXT3. Vpravo od oznaļen² odd²lu pak najdete seznam 
dostupnĨch akc², jeģ jsou n§sleduj²c²: 
 
Tabulka 2 PŚehled pŚ²kazŢ pro pŚipojenĨ USB disk 
 

PŚ²kaz  Popis 

Odpojit Pokud zvol²te tuto moģnost, bude USB zaŚ²zen² pŚipraveno pro 
odpojen² korektn²m ukonļen²m pŚ²stupŢ k souborov®mu 
syst®mu. V drtiv® vŊtġinŊ pŚ²padŢ mŢģete zaŚ²zen² odpojit tak® 
pŚ²mo, nicm®nŊ mohli byste pŚij²t o data, kter§ jsou uloģena 
v doļasn® pamŊti a teprve se na pŚipojen® USB zaŚ²zen² 
zap²ġou. PŚ²kaz Odpojit pr§vŊ tomuto riziku pŚedch§z², odpoj² 
vġechny diskov® odd²ly na dan®m zaŚ²zen². Jakmile je pr§ce se 
zaŚ²zen²m po vĨbŊru moģnosti Odpojit ukonļena, mus²te je pro 
opakovan® pouģit² odpojit a znovu pŚipojit k USB rozhran². 

Lokalizovat Tento pŚ²kaz vyuģijete pŚi pŚipojen² v²ce zaŚ²zen² k USB 
rozhran²m, po jeho zvolen² se totiģ rozblik§ odpov²daj²c² LED 
dioda vybran®ho z nich. Snadno a rychle tedy zjist²te, jak®mu 
z pŚipojenĨch USB zaŚ²zen² odpov²daj² vĨpisy v oknŊ programu 
pro spr§vu. 

Form§tovat FAT32 Naform§tuje zaŚ²zen² souborovĨm syst®mem FAT32, kterĨ je 
snadno pouģitelnĨ vġemi novŊjġ²mi verzemi Windows, Linux a 
Unix. 

Form§tovat EXT3 Naform§tuje vybran® zaŚ²zen² souborovĨm syst®mem EXT3. 
Tuto moģnost zvolte v pŚ²padŊ, ģe budete zaŚ²zen² pouģ²vat 
pŚedevġ²m v syst®mech Linux nebo s²ŠovĨch ¼loģiġt²ch. 
VĨhodou souborov®ho syst®mu EXT3 oproti FAT32 je 
zachov§n² informac² o vlastn²kovi a typu souboru, a aļkoliv 
nen² nativnŊ podporov§n ve Windows ļi OS X, mŢģe bĨt 
zpŚ²stupnŊn instalac² specializovanĨch n§strojŢ. 

 
Po odpojen² zaŚ²zen² m§te moģnost je pŚejmenovat, novĨ n§zev se pouģije jiģ po 
dalġ²m pŚipojen². MŢģete tak zmŊnit vĨchoz² n§zvy USB_FLASH_n ļi USB_HDD_n, 
kter® jsou standardnŊ pŚidŊlov§ny. 
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PŚehled sd²len² dostupnĨch na USB zaŚ²zen²ch najdete na obrazovce Sd²len², na n²ģ 
rovnŊģ mŢģete nastavit pŚ²stupov§ opr§vnŊn². N§zvy jednotlivĨch sd²len² odpov²daj² 
aktu§ln²mu n§zvu USB zaŚ²zen², pro detailn² rozliġen² jsou u jednotlivĨch odd²lŢ 
uvedeny ļ²seln® identifik§tory. Pokud si pŚejete zmŊnit vĨchoz² n§zev zaŚ²zen², 
n§sledujte moģnost Odd²ly | USB disky. 

bŀǎǘŀǾŜƴƝ ¦{. ŦƭŀǎƘ ȊŀǌƝȊŜƴƝ 

Na obrazovce s pŚehledem USB zaŚ²zen² najdete tak® sekci Moģnosti USB flash 
zaŚ²zen², s jej²ģ pomoc² lze nastavit kop²rov§n² z USB flash pamŊti do v§mi 
vybran®ho um²stŊn². Soubory jsou kop²rov§ny do sloģek pojmenovanĨch dle 
aktu§ln²ho data a ļasu, nemus²te se tak ob§vat pŚeps§n² v pŚ²padŊ opakovanĨch 
z§loh. Automatick® kop²rov§n² z USB flash pamŊti je vĨhodn® napŚ²klad pŚi pŚipojen² 
digit§ln²ch fotoapar§tŢ nebo MP3 pŚehr§vaļŢ, nemus²te totiģ m²t zapnutĨ poļ²taļ. 
 
PŚi pr§ci v reģimu uģivatelsk®ho zabezpeļen² v§m rozhran² pro spr§vu nab²dne tak® 
nastaven² vlastnictv² souboru prostŚednictv²m moģnosti Kop²rovat jako vlastn²k. 

bŀǎǘŀǾŜƴƝ ƴłȊǾǳ ¦{. ŀ ǇǌƝǎǘǳǇƻǾȇŎƘ ǇǊłǾ 

N§zev USB zaŚ²zen² a jemu odpov²daj²c² pŚ²stupov§ opr§vnŊn² jsou pouģita pŚi 
kaģd®m pŚipojen², zaŚ²zen² ReadyNAS si n§zev sd²len² automaticky pamatuje d²ky 
unik§tn²mu identifik§toru, kterĨ je kaģd®mu z nich pŚiŚazen ï jakmile tedy opakovanŊ 
pŚipoj²te stejn® zaŚ²zen², bude pokaģd® pouģit stejnŊ. Nastaven² pr§v pŚ²stupu jsou 
uloģena trvale i po kompletn²m odpojen². 
 

 
 
Obr§zek 39 
 
PŚehled sd²len² pŚipojen®ho USB zaŚ²zen² 
 

 

Pozn§mka: I kdyģ je pro pŚ²stup k datŢm poģadov§no pŚihl§ġen² 
uģivatelskĨm jm®nem a heslem, soubory na USB zaŚ²zen² jsou 
nez§visle na uģivatelsk®m ¼ļtu uloģeny s pŚ²znakem UID 0. D²ky tomu 
m§te moģnost snadn®ho sd²len² USB zaŚ²zen² i v jinĨch s²ŠovĨch 
¼loģiġt²ch a poļ²taļ²ch. 



 

Strana 50 (celkem stran 115) 

 

Odd²ly iSCSI 

Na z§loģce iSCSI mŢģete vytvoŚit jeden nebo v²ce iSCSI odd²lŢ, kter® budou 
dostupn® v zaŚ²zen² ReadyNAS. 
 
Protokol iSCSI (Internet SCSI) inicializaļn²m klientŢm dovoluje zas²lat SCSI pŚ²kazy 
takzvanĨm c²lŢm na vzd§len®m serveru. Jedn§ se o popul§rn² SAN protokol, jenģ ve 
firemn²ch s²t²ch umoģn² konsolidovat ¼loģiġtŊ do pol² s datovĨmi centry, zat²mco 
hostŢm zpŚ²stupn² transparentn² pŚ²stup. Na rozd²l od optick®ho pŚipojen², kter® 
vyģaduje specializovanou kabel§ģ, mŢģete iSCSI provozovat na velk® vzd§lenosti 
prostŚednictv²m st§vaj²c² s²Šov® infrastruktury. 
 
Inici§tor iSCSI zas²l§ SCSI pŚ²kazy pŚes klasickou IP s²Š iSCSI c²li, odpov²daj²c² 
software je dostupnĨ pro drtivou vŊtġinu bŊģnŊ pouģ²vanĨch operaļn²ch syst®mŢ. 
Oproti standardn²m souborovĨm protokolŢm umoģŔuje iSCSI pŚ²stup k c²li podobnŊ, 
jako by se jednalo o m²stnŊ pŚipojenĨ disk. NapŚ²klad v pŚ²padŊ pouģit² syst®mu 
Windows lze vyuģ²t souborov® protokoly FAT32 ļi NTFS na stranŊ iSCSI c²le, a tedy 
s ¼loģiġtŊm pracovat jako s lok§ln²m zaŚ²zen²m. 
 
Nastaven² c²le iSCSI najdete po n§sledov§n² pŚ²kazu Odd²ly | Nastaven² odd²lu | 
iSCSI. Pot® jiģ mŢģete podporu iSCSI aktivovat klepnut²m na tlaļ²tko VytvoŚit iSCSI 
c²l, n§slednŊ vloģte n§zev zaŚ²zen² a kapacitu, kterĨ pro nŊj m§ bĨt vyhrazena. 
Nejvyġġ² moģn§ kapacita se pohybuje tŊsnŊ pod hranic² maxim§ln²ho voln®ho m²sta. 
AutentizovanĨ pŚ²stup je k dispozici pomoc² protokolu CHAP, pro nŊjģ zadejte 
uģivatelsk® jm®no a heslo. Toto heslo mus² bĨt nejm®nŊ 12 znakŢ dlouh®. 
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Obr§zek 40 
 
PŚehled sd²len² pŚipojen®ho USB zaŚ²zen² 
 
 
Pro v²ce informac² o nastaven² pŚ²stupu iSCSI z rŢznĨch operaļn²ch syst®mŢ si 
prostudujte ļl§nek Setting up the ReadyNAS to Be an iSCSI Target na webov® 
adrese http://readynas.com/iSCSI. 
 

http://readynas.com/iSCSI
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Kapitola 3: Spr§va uģivatelskĨch ¼ļtŢ 
Tato kapitola detailnŊ popisuje moģnosti nastaven² uģivatelskĨch ¼ļtŢ zaŚ²zen² 
ReadyNAS ve vaġ² s²ti. PodrobnŊ se vŊnuje vĨbŊru bezpeļnostn²ho reģimu, 
konfiguraci uģivatelskĨch i skupinovĨch ¼ļtŢ a zmŊnŊ uģivatelskĨch hesel. 
 

VĨbŊr bezpeļnostn²ho reģimu 
ZaŚ²zen² ReadyNAS dva reģimy zabezpeļen², jimiģ jsou Uģivatel a Dom®na. Vyberte 
si odpov²daj²c² moģnost podle toho, jak silnou bezpeļnost poģadujete a kterĨ syst®m 
autentizace ve sv® s²ti aktu§lnŊ pouģ²v§te. 
 
Uģivatel 
Tento bezpeļnostn² reģim spoleļnost NETGEAR doporuļuje pro menġ² a stŚednŊ 
velk® firmy ļi pracovn² skupiny, dovoluje totiģ nastavit pŚ²stupov§ opr§vnŊn² ke 
sd²len²m na z§kladŊ jednotlivĨch uģivatelskĨch a skupinovĨch ¼ļtŢ. V reģimu Uģivatel 
mus² administr§tor nastavit a spravovat tyto ¼ļty pŚ²mo v zaŚ²zen² ReadyNAS. 
 
Dom®na 
Bezpeļnostn² reģim Dom®na je vhodnĨ pro vŊtġ² s²tŊ a firmy, kde je autentizace 
uģivatelŢ prov§dŊna v r§mci dom®ny. ZaŚ²zen² ReadyNAS se zaŚad² do st§vaj²c² 
s²Šov® infrastruktury vytvoŚen²m dŢvŊryhodn®ho partnerstv² s dom®nou nebo 
autentizac²m serverem ADS, a bude tedy moģn® vyuģ²t st§vaj²c² s²Šov® ¼ļty. Ve 
vĨsledku administr§tor nemus² spravovat uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty v zaŚ²zen² 
ReadyNAS samostatnŊ. 
 

 
 
Obr§zek 41 
 
VĨbŊr poģadovan®ho bezpeļnostn²ho reģimu 
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Bezpeļnostn² reģim Uģivatel 

V obrazovce s nastaven²m zabezpeļen² vyberte bezpeļnostn² reģim Uģivatel 
v pŚ²padŊ, ģe chcete uģivatelŢm vytv§Śet ¼ļty a spravovat skupiny pŚ²mo v zaŚ²zen² 
ReadyNAS. Jedn§ se o ide§ln² Śeġen² pro menġ² podnikov® s²tŊ a pracovn² skupiny, 
v nichģ nen² zŚ²zena autentizace prostŚednictv²m dom®ny. 
 
V tomto bezpeļnostn²m reģimu administr§tor urļ² n§zev pracovn² skupiny a vytvoŚ² 
odpov²daj²c² uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. MŢģe tak® upŚesnit, kolik m²sta v zaŚ²zen² 
ReadyNAS bude pro jednotliv® z nich dostupn®. KaģdĨ, kdo chce pŚistupovat 
k ReadyNAS, mus² m²t v bezpeļnostn²m reģimu Uģivatel vytvoŚen odpov²daj²c² ¼ļet. 
 

 
 
Obr§zek 42 
 
Aktivace bezpeļnostn²ho reģimu Uģivatel 
 
KaģdĨ uģivatel m§ v zaŚ²zen² ReadyNAS pŚidŊlenou domovskou sloģku s vlastn²m 
sd²len²m, kter§ chr§n² jeho soukrom§ data. Toto sd²len² je pŚ²stupn® jen dan®mu 
uģivateli a administr§torovi, aby mohl prov§dŊt z§lohy. Pokud byste automatick® 
vytv§Śen² domovskĨch sloģek chtŊli vypnout, mŢģete tak uļinit na obrazovce 
s nastaven²m uģivatelskĨch ¼ļtŢ. 
 

 

Pozn§mka: Soukrom§ domovsk§ sd²len² jsou pŚ²stupn§ pouze 
uģivatelŢm, kteŚ² vyuģ²vaj² CIFS (Windows), AFP (Mac) a FTP/S 
protokoly. 

 
Pro nastaven² bezpeļnostn²ho reģimu Uģivatel potŚebujete n§sleduj²c² informace: 
 

¶ N§zev pracovn² skupiny 

¶ N§zvy jednotlivĨch uģivatelskĨch skupin (napŚ²klad Marketing, Sales, 
Engineering) 

¶ Uģivatelsk§ jm®na pro vytvoŚen² uģivatelskĨch ¼ļtŢ (pŚ²padnŊ tak® e-
mailov® adresy v pŚ²padŊ nastaven² diskovĨch kv·t) 

¶ Velikost m²sta, kter® bude uģivatelŢm a skupin§m pŚidŊleno (volitelnŊ) 
 
Prvn² nastaven² nebo pozdŊjġ² zmŊnu n§zvu pracovn² skupiny proveŅte n§sledovnŊ: 
 

1. Um²stŊte pŚep²naļ do pozice Uģivatel. 
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2. Do pole Workgroup zadejte poģadovanĨ n§zev pracovn² skupiny, jenģ mŢģe 
bĨt shodnĨ s t²m, kterĨ jiģ pouģ²v§te pŚ²mo pro pracovn² skupinu Windows. 

3. StisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t. 
 

Bezpeļnostn² reģim Dom®na 

PŚi nastaven² bezpeļnostn²ho reģimu Dom®na mus²te vytvoŚit dŢvŊryhodn® 
partnerstv² mezi vaġ²m zaŚ²zen²m ReadyNAS a Śadiļem dom®ny, pŚ²padnŊ serverem 
Active Directory (ADS). Tento server pot® zajist² autentizaci uģivatelŢ, kteŚ² se pokus² 
pŚipojit ke sd²len²m v zaŚ²zen² ReadyNAS, v souļasnosti jsou podporov§ny 
dom®nov® s²tŊ s aģ 32 000 uģivateli. 
 

 
 
Obr§zek 43 
 
Nastaven² bezpeļnostn²ho reģimu Dom®na 
 
Pro spr§vnou konfiguraci bezpeļnostn²ho reģimu Dom®na budete potŚebovat 
n§sleduj²c² informace: 
 

¶ Dom®nov® jm®no 

¶ Uģivatelsk® jm®no spr§vce dom®ny 

¶ Heslo spr§vce dom®ny 

¶ V pŚ²padŊ pouģit² ADS: 
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o DNS n§zev ADS s²tŊ 
o OU (oznaļen² jednotky organizace). Nastavit mŢģe v²ce hodnot OU tak, 
ģe je oddŊl²te ļ§rkami. OU nejniģġ² ¼rovnŊ mus² bĨt uvedeno jako prvn² 
v poŚad². 

 
ZaŚ²zen² ReadyNAS dok§ģe automaticky rozpoznat odpov²daj²c² Śadiļ dom®ny, jeho 
IP adresu vġak mŢģete zadat tak® ruļnŊ. Pokud automatick® rozpozn§n² selģe, 
mus²te danou IP adresu pouģ²t pro spr§vn® pŚipojen² do dan® dom®ny. 
 

 

Pozn§mka: Pokud k dom®nŊ pŚistupuje velk® mnoģstv² uģivatelŢ, 
rozhran² FrontView mŢģe reagovat zpomalenŊ, pŚ²padnŊ se zaseknout. 
Pro zvĨġen² vĨkonu zkuste deaktivovat zaġkrt§vac² pole Zobrazit 
uģivatele z dŢvŊryhodnĨch dom®n. 

 
StisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t pro pŚipojen² zaŚ²zen² ReadyNAS k dom®nŊ. Pokud je 
automatick® rozpozn§n² ¼spŊġn®, vġichni uģivatel® a skupiny maj² nyn² pŚ²stup ke 
sd²len²m pomoc² svĨch dom®novĨch ¼ļtŢ. 
 
Đļty jsou spravov§ny prostŚednictv²m Śadiļe dom®ny. ZaŚ²zen² ReadyNAS z nŊj 
naļ²t§ dan® informace a zobrazuje je na obrazovce s pŚehledem uģivatelskĨch ¼ļtŢ, 
pokud m§te aktivovan® pole Zobrazit uģivatele z dŢvŊryhodnĨch dom®n. Jestliģe 
chcete, mŢģete jednotlivĨm z nich pŚidŊlit diskov® kv·ty ï po pŚid§n² e-mailov® 
adresy nav²c automaticky obdrģ² e-mail, jakmile takto specifikovan® hranice 
dos§hnou. 
 

Nastaven² uģivatelskĨch a skupinovĨch ¼ļtŢ 
 

 
 
Obr§zek 44 
 
Hlavn² obrazovka umoģŔuj²c² nastavit uģivatelsk® ¼ļty 
 
PŚ²stup ke sd²len² vyģaduje ovŊŚen² prostŚednictv²m uģivatelsk®ho jm®na, u kaģd®ho 
uģivatele a skupiny mŢģete detailnŊ nastavit podrobn® moģnosti pŚ²stupu. NapŚ²klad 
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ve firemn² s²ti mŢģe bĨt pŚ²stup k citlivĨm finanļn²m ¼dajŢm vyhrazen pouze 
konkr®tn²m uģivatelŢm, pŚ²padnŊ ļlenŢm vybran® skupiny. 
 
Pro spr§vu uģivatelŢ a skupin v nab²dce zvolte moģnost Bezpeļnost | Uģivatelsk® a 
skupinov® ¼ļty, odpov²daj²c² podnab²dka v§m pak zpŚ²stupn² n§sleduj²c² moģnosti: 
 

¶ Spravovat uģivatele 

¶ Spravovat skupiny 

¶ Importovat seznam uģivatelŢ 

¶ Importovat seznam skupin 

¶ Exportovat seznam uģivatelŢ 

¶ Exportovat seznam skupin 

¶ PŚedvolby 
 

Spr§va uģivatelŢ 

PŚi spr§vŊ uģivatelskĨch ¼ļtŢ postupujte takto: 
 

1. V nab²dce zvolte moģnost Spravovat uģivatele. 
2. KlepnŊte na poloģku PŚidat uģivatele pro pŚid§n² nov®ho uģivatele, pŚidat 
mŢģete aģ pŊt novĨch uģivatelŢ najednou. 

 

 
 
Obr§zek 45 
 
Hromadn® pŚid§n² v²ce uģivatelŢ 
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Kaģd®mu uģivateli pŚiŚaŅte n§sleduj²c² informace: 
 

¶ Uģivatelsk® jm®no 

¶ E-mailovou adresu 

¶ Ļ²slo uģivatele (UID) 

¶ Ļlenstv² ve skupinŊ 

¶ Heslo 

¶ Diskovou kv·tu 
 

3. Proveden® zmŊny uloģte stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t. 
 
Z vĨġe uvedenĨch pol² je striktnŊ vyģadov§no pouze vyplnŊn² uģivatelsk®ho jm®na a 
hesla, nicm®nŊ pokud chcete uplatŔovat diskov® kv·ty, mŊli byste vyplnit tak® 
odpov²daj²c² e-mailov® adresy. Jestliģe tak neuļin²te, uģivatel® neobdrģ² e-mail 
s upozornŊn²m, ģe vyhrazen® m²sto na disku pŚekroļili. Diskovou kv·tu samozŚejmŊ 
pŚidŊlovat nemus²te, v takov®m pŚ²padŊ vloģte do pole hodnotu 0. Jestliģe si pŚejete 
pŚidat vŊtġ² mnoģstv² uģivatelŢ, n§sledujte moģnost Importovat seznam uģivatelŢ a 
nalistujte soubor, kterĨ bude obsahovat jejich seznam. 
 

 
 
Obr§zek 46 
 
Dialog potvrzuj²c² pŚid§n² novĨch uģivatelŢ 
 

Spr§va skupin 

Pro pŚid§n² nov® skupiny nejprve v roletov® nab²dce zvolte moģnost Spravovat 
skupiny a pot® vyberte obrazovku PŚidat skupinu. Najednou mŢģete pŚidat aģ pŊt 
skupin, pokud pl§nujete vyuģ²vat pouze velk® mnoģstv² uģivatelŢ, mŢģete tvorbu 
skupin pŚeskoļit a ponechat uģivatelsk® ¼ļty samostatnŊ. Na z§vŊr stisknŊte tlaļ²tko 
Pouģ²t pro uloģen² provedenĨch zmŊn. 
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Obr§zek 47 
 
PŚid§n² novĨch uģivatelskĨch skupin 
 

Import seznamu uģivatelŢ 

Informace o vŊtġ²m mnoģstv² uģivatelŢ mŢģete importovat prostŚednictv²m souborŢ 
CSV (Comma Separated Value), kde je jako oddŊlovaļ pouģita ļ§rka. TakovĨto 
soubor m§ n§sleduj²c² strukturu: 
 

ÏÒĭÓÔupdÍÊØÑÔupdØÐÚÕÎÓÆupdÊ- ÒÆÎÑupdÚÎÉupdÐÛķÙÆu 
ÏÒĭÓÔvp heslo2, skupina2, e - ÒÆÎÑvpdÚÎÉvpdÐÛķÙÆv 
ÏÒĭÓÔwpdÍÊØÑÔwpdØÐÚÕÎÓÆwpdÊ- ÒÆÎÑwpdÚÎÉwpdÐÛķÙÆw 
 
MŊjte na pamŊti n§sleduj²c²: 
 

¶ Mezery kolem ļ§rek jsou automaticky ignorov§ny. 

¶ NutnŊ mus² bĨt vyplnŊny ļ§sti obsahuj²c² uģivatelsk® jm®no a heslo. 

¶ Pokud poģadovan§ skupina neexistuje, bude automaticky vytvoŚena. 

¶ Skupina a kv·ta budou pŚidŊleny podle vĨchoz²ho nastaven², pokud nejsou 
pŚesnŊ definov§ny. Odpov²daj²c² moģnosti najdete v sekci Nastaven². 

¶ E-mailov§ upozornŊn² nebudou zas²l§na uģivatel bez zadan® adresy. 

¶ Pokud UID nezad§te, bude automaticky pŚidŊleno. 

¶ Pr§zdn§ pole jsou nahrazena podle vĨchoz²ho nastaven² uģivatelskĨch ¼ļtŢ. 
 
N§sleduj²c² pŚ²klady ukazuj², jak vypadaj² spr§vn® hodnoty v CSV souboru. Pokud 
nechcete nŊkter® parametry nastavit, mŢģete vypustit pr§zdn® bloky, automaticky se 
pouģij² vĨchoz² nastaven². 
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fred, hello123  
 
V tomto pŚ²kladu se uģivateli fred pŚidŊl² heslo hello123. PŚiŚazen bude do vĨchoz² 
skupiny, nebude dost§vat upozornŊn² e-mailem, automaticky se mu pŚidŊl² UID a 
bude omezen vĨchoz² diskovou kv·tou. 
 

barney, 23stone, barney @bedrock.com  
 
Ve vĨġe uveden®m pŚ²kladu se uģivateli barney pŚidŊl² heslo 23stone. ZaŚazen bude 
do vĨchoz² skupiny, e-mailv§ upozornŊn² se zaġlou na adresu barney@bedrock.com, 
automaticky se mu pŚidŊl² UID a bude omezen vĨchoz² diskovou kv·tou. 
 

wilma,imhiswif,ourgroup,wilma@bedrock.com,225,50  
 
V tomto pŚ²padŊ se uģivateli wilma pŚiŚad² heslo imhiswif. PatŚ² do skupiny ourgroup, 
obdrģ² e-mailov§ upozornŊn² na adrese wilma@bedrock.com, UID bude nastaveno 
na 225 a kv·ta na 50 MB. 
 
Import seznamu uģivatelŢ proveŅte takto: 
 

1. Zvolte moģnost Bezpeļnost | Uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. 
2. Vyberte volbu Importovat seznam uģivatelŢ v prav®m horn²m rohu. 
3. StisknŊte tlaļ²tko Proch§zet a nalistujte odpov²daj²c² CSV soubor. 
4. Pr§vŊ proveden® zmŊny uloģte stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t. 

 

 
 
Obr§zek 48 
 
Nab²dka spr§vy ¼ļtŢ s moģnost² importu seznamu uģivatelŢ 
 

Import seznamu uģivatelskĨch skupin 

KaģdĨ uģivatel mŢģe bĨt ļlenem vŊtġ²ho mnoģstv² skupin, jakmile m§ vytvoŚen 
uģivatelskĨ ¼ļet, mŢģete jej zaŚadit do dalġ²ch. Tento pŚ²stup ve vĨsledku poskytuje 
cestu pro jeġtŊ detailnŊjġ² konfiguraci pŚ²stupovĨch pr§v. Jestliģe napŚ²klad uģivatele 
Joe, jenģ je jiģ ļlenem skupiny Marketing, zaŚad²te tak® do skupiny Sales, bude moci 
pŚistupovat k datŢm vyhrazenĨm tŊmto dvŊma skupin§m. 
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BŊhem pŚid§v§n² nov® uģivatelsk® skupiny nastavte poģadovanĨ diskovĨ prostor 
standardn²m pŚidŊlen²m diskov® kv·ty ï pokud nechcete omezen² pouģ²t, pouģijte 
hodnotu 0. Z§roveŔ m§te moģnost nastavit ID dan® skupiny (GID), a pokud nech§te 
toto pole pr§zdn®, syst®m automaticky pŚidŊl² hodnotu. Pak ale samozŚejmŊ nebude 
zajiġtŊno prov§z§n² GID s NFS klienty. 
 
Jednotliv® skupiny mŢģete zobrazit a zmŊnit volbou poļ§teļn²ho p²smena 
z odpov²daj²c² nab²dky, pro kompletn² vĨpis zvolte moģnost Vġechno. 
 
Chcete-li pŚidat vŊtġ² mnoģstv² uģivatelskĨch skupin, zvolte v nab²dce moģnost 
Importovat seznam skupin a nalistujte soubor, jenģ obsahuje jejich ¼daje. Nahr§t 
mŢģete soubory ve form§tu CSV (Comma-Separated Values). Struktura takov®hoto 
souboru je n§sleduj²c²: 
 

ÓĥßÊÛupdÌÎÉupdÐÛķÙÆupdőÑÊÓuu~őÑÊÓuv~őÑÊÓuw 
ÓĥßÊÛvpdÌÎÉvpdÐÛķÙÆvpdőÑÊÓvu~őÑÊÓvv~őÑÊÓvw 
ÓĥßÊÛwpdÌÎÉwpdÐÛķÙÆwpdőÑÊÓwu~őÑÊÓwv~őÑÊÓww 
 
MŊjte na pamŊti n§sleduj²c²: 
 

¶ Mezery kolem ļ§rek jsou automaticky ignorov§ny. 

¶ NutnŊ mus² bĨt vyplnŊna ļ§st obsahuj²c² n§zev skupiny. 

¶ Kv·ty budou pŚidŊleny podle vĨchoz²ho nastaven², pokud nejsou pŚesnŊ 
definov§ny. 

¶ Pokud GID nezad§te, bude automaticky pŚidŊleno. 

¶ Pr§zdn§ pole jsou nahrazena podle vĨchoz²ho nastaven² uģivatelskĨch ¼ļtŢ. 

¶ Poloģky definuj²c² jednotliv® ļleny skupiny jsou voliteln®. 
 
N§sleduj²c² pŚ²klady ukazuj², jak vypadaj² spr§vn® hodnoty v CSV souboru. Pokud 
nechcete nŊkter® parametry nastavit, mŢģete vypustit pr§zdn® bloky, automaticky se 
pouģij² vĨchoz² nastaven²: 
 

flintstones  
V uveden®m pŚ²kladu se vytvoŚ² novĨ skupina flintstones, automaticky j² bude 
pŚidŊleno GID a diskov§ kv·ta se urļ² podle vĨchoz²ho nastaven². 
 

Rubble,1007,5000,barney:betty  
Tentokr§t bude vytvoŚena skupina rubble s GID 1007, diskov§ kv·ta se omez² hranic² 
5 000 MB, pŚid§ni budou ļlenov® barney a betty. 
 
Import seznamu uģivatelskĨch skupin proveŅte takto: 
 

1. Zvolte moģnost Bezpeļnost | Uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. 
2. Vyberte moģnost Importovat seznam skupin v prav®m horn²m rohu. 
3. StisknŊte tlaļ²tko Proch§zet a nalistujte odpov²daj²c² CSV soubor. 
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4. Pr§vŊ proveden® zmŊny uloģte stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t. 
 

 
 
Obr§zek 49 
 
Nab²dka spr§vy ¼ļtŢ a skupin s moģnost² importov§n² seznamu uģivatelŢ 
 

Export seznamu uģivatelŢ 

Aktu§ln² seznam uģivatelŢ mŢģete exportovat do CSV souboru a nechat poslat e-
mailem. Soubor bude z§roveŔ z§lohov§n do domovsk®ho adres§Śe administr§tora. 
Export seznamu uģivatelŢ proveŅte n§sleduj²c²m zpŢsobem: 
 

1. Zvolte moģnost Bezpeļnost | Uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. 
2. Vyberte moģnost Exportovat seznam uģivatelŢ v prav®m horn²m rohu. 
3. StisknŊte tlaļ²tko Proch§zet a nalistujte odpov²daj²c² CSV soubor. 
4. Vloģte e-mailovou adresu a stisknŊte tlaļ²tko Odeslat seznam uģivatelŢ. 
5. Uloģte zmŊny stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t. 

 

 
 
Obr§zek 50 
 
Nab²dka spr§vy ¼ļtŢ a skupin s moģnost² exportu seznamu uģivatelŢ 
 

Export uģivatelskĨch skupin 

Tak® aktu§ln² seznam uģivatelskĨch skupin mŢģete exportovat do CSV souboru a 
nechat poslat e-mailem. I tento soubor bude z§roveŔ z§lohov§n do domovsk®ho 
adres§Śe administr§tora. Export seznamu uģivatelskĨch skupin proveŅte 
n§sleduj²c²m zpŢsobem: 
 

1. Zvolte moģnost Bezpeļnost | Uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. 
2. Vyberte moģnost Exportovat seznam skupin v prav®m horn²m rohu. 
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3. StisknŊte tlaļ²tko Proch§zet a nalistujte odpov²daj²c² CSV soubor. 
4. Vloģte poģadovanou e-mailovou adresu a stisknŊte tlaļ²tko Odeslat seznam 

skupin. 
5. Pro uloģen² pr§vŊ provedenĨch zmŊn stisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t. 

 

 
 
Obr§zek 51 
 
Moģnost exportu seznamu skupin 
 

PŚedvolby 

PŚ²kaz PŚedvolby zvolte v pŚ²padŊ, ģe si pŚejete nastavit vĨchoz² parametry novŊ 
vytv§ŚenĨch uģivatelskĨch ¼ļtŢ. PŚesnĨ postup je n§sleduj²c²: 
 

1. KlepnŊte na PŚedvolby v prav®m horn²m rohu. 
 

 
 
Obr§zek 52 
 
Odkaz PŚedvolby v roletov® nab²dce 
 

2. Nastavte parametry zobrazen® na obrazovce. 
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Obr§zek 53 
 
Nastaven² pŚedvoleb novŊ vytv§ŚenĨch ¼ļtŢ 
 

3. Uloģte aktu§ln² nastaven² stisknut²m tlaļ²tka Pouģ²t. 
 

ZmŊna uģivatelskĨch hesel 
Pokud pouģ²v§te reģim zabezpeļen² Uģivatel, m§te dvŊ moģnosti, jak zmŊnit hesla: 
 

1. Prvn² a upŚednostŔovanou cestou je dovolit uģivatelŢm, aby si mohli hesla 
sami zmŊnit: 

 
a) OtevŚete webovĨ prohl²ģeļ a pouģijte sv® st§vaj²c² heslo pro pŚihl§ġen² do 
seznamu sd²len² vloģen²m adresy https://<ip adresa>. 

b) Vyberte obrazovku Heslo a ŚiŅte se pokyny prŢvodce nastaven²m nov®ho 
hesla. 
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Obr§zek 54 
 
ZmŊna hesla ze strany uģivatele 
 

2. AlternativnŊ mŢģete nastavit syst®m tak, ģe zmŊnu hesla provede 
administr§tor. 

 
a) N§sledujte pŚ²kaz Bezpeļnost | Uģivatelsk® a skupinov® ¼ļty. 
b) V prav®m horn²m rohu zvolte moģnost Spravovat uģivatele. 
c) Vyberte uģivatele, kter®mu chcete zmŊnit heslo. 
d) Zadejte nov® heslo do pole Heslo. 
e) StisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t pro uloģen² provedenĨch zmŊn. 

 

 

Pozn§mka: V bezpeļnostn²m reģimu Dom®na nen² moģn® prov®st 
zmŊnu hesla prostŚednictv²m zaŚ²zen² ReadyNAS. Tato akce vyģaduje 
¼pravu pŚ²mo na ADS serveru. 
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Kapitola 4: Spr§va a pŚ²stup ke sd²len² 
Tato kapitola popisuje moģnosti spr§vy a pŚ²stupu ke sd²lenĨm datŢm v rŢznĨch 
operaļn²ch syst®mech a prostŚednictv²m rozliļnĨch protokolŢ. 
 

Spr§va sd²len² 
Jednotliv§ sd²len² v§m dovoluj² organizovat soubory a sloģky uloģen® v zaŚ²zen² 
ReadyNAS. Administr§tor m§ pŚ²stup ke vġem tŊmto datŢm a mŢģe nastavit 
opr§vnŊn² pro dalġ² uģivatele a skupiny. Typicky napŚ²klad k nevyplnŊnĨm ġablon§m 
rŢznĨch tiskopisŢ by mŊl m²t ve firmŊ pŚ²stup kaģdĨ, naopak v pŚ²padŊ citlivĨch 
finanļn²ch dat pouze striktnŊ vymezen§ skupina uģivatelŢ. Pr§vŊ takov§to nastaven² 
mŢģete v zaŚ²zen² ReadyNAS prov®st. 
 

 
 
Obr§zek 55 
 
PŚehled dostupnĨch sd²len² na z§loģce Seznam sd²len² v sekci VĨpis sd²len² 
 
Obrazovka Seznam sd²len² zpŚ²stupŔuje volby pro zaŚ²zen² ReadyNAS, kter® 
zahrnuj² spr§vu jednotlivĨch sd²len² (pro data i tisk§rny), nastaven² odd²lu a sluģeb 
pro sd²len². 
 

PŚid§n² novĨch sd²len² 

Pro pŚid§n² nov®ho postupujte n§sledovnŊ: 
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1. Z hlavn² nab²dky zvolte moģnost Sd²len² | PŚidat sd²len². Pokud je k dispozici 
v²ce neģ jeden odd²l, zvolte klepnut²m ten, na nŊmģ si pŚejete vytvoŚit nov® 
sd²len². 

2. Zadejte n§zev nov®ho sd²len² a jeho popis. 
 
Jakmile m§te pŚidan§ vġechna sd²len², budou pŚ²stupn§ z rŢznĨch operaļn²ch 
syst®mŢ ï v dalġ²m textu t®to kapitoly se dozv²te, jak to prov®st. 
 

 
 
Obr§zek 56 
 
Obrazovka umoģŔuj²c² pŚidat nov® sd²len² 
 

 

Pozn§mka: Povolen² veŚejn®ho pŚ²stupu znamen§, ģe se k dan®mu 
sd²len² bude moci pŚipojit kaģdĨ na s²ti, aniģ by mŊl vytvoŚenĨ 
uģivatelskĨ ¼ļet v zaŚ²zen² ReadyNAS. 

 

Podrobn® ¼pravy pŚ²stupu ke sd²len² 

ZaŚ²zen² ReadyNAS v§m nab²z² moģnost nastaven² detailn²ch voleb u jednotlivĨch 
sd²len², staļ², abyste po jejich pŚid§n² zvolili moģnost VĨpis sd²len². Sloupce 
um²stŊn® nalevo od zaġkrt§vac²ch pol²ļek Vymazat odpov²daj² aktu§lnŊ vybranĨm 
sluģb§m. Pokud nad nŊkterou z takto zobrazenĨch ikon um²st²te ukazatel myġi, 
vyp²ġ² se souvisej²c² detaily: 
 

¶ Vypnuto ï pŚ²stup ke sd²len² je kompletnŊ vypnut. 

¶ Pouze pro ļten² ï data z dan®ho sd²len² je moģn® ļ²st, nikoliv vġak do nŊj 
zapisovat. 

¶ Ļten²/z§pis ï data lze ļ²st i zapisovat. 

¶ Pouze pro ļten² s vĨjimkami ï buŅ je pŚ²stup k tomuto sd²len² nastaven 
pouze pro ļten² a jen urļitĨm uģivatelŢm, nebo je pŚ²stup nastaven pouze pro 
ļten², avġak s vĨjimkou jednoho ļi v²ce uģivatelŢ/skupin s moģnost² ļten² i 
z§pisu. Dalġ² moģnost pŚedstavuje, ģe je pŚ²stup zcela vypnut, ale s vĨjimkou 
jednoho nebo v²ce uģivatelŢ, kteŚ² maj² pŚidŊlen pŚ²stup pouze pro ļten². 

¶ Ļten²/z§pis s vĨjimkami - buŅ je pŚ²stup k tomuto sd²len² nastaven pro 
ļten²/z§pis a jen urļitĨm uģivatelŢm, nebo je pŚ²stup nastaven pro ļten²/z§pis, 
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avġak s vĨjimkou jednoho ļi v²ce uģivatelŢ/skupin s pouze s moģnost² ļten². 
Dalġ² variantu pŚedstavuje, ģe je pŚ²stup zcela vypnut, ale s vĨjimkou jednoho 
nebo v²ce uģivatelŢ, kteŚ² maj² pŚidŊlen pŚ²stup pro ļten²/z§pis. 

 

 
 
Obr§zek 57 
 
Zobrazen² aktu§ln²ho nastaven² pŚ²stupu pŚi najet² ukazatelem myġi 
 
 
Po klepnut² na nŊkterou z tŊchto ikon m§te moģnost na dalġ² obrazovce nastavit 
pravidla pŚ²stupu pro jednotliv® protokoly. Pamatujte tedy tak® na to, ģe se pravidla 
mezi nimi mohou vz§jemnŊ liġit. Jestliģe si pŚejete sd²len² kompletnŊ odstranit, 
zaġkrtnŊte pŚilehl® pol²ļko v prav®m sloupci a stisknŊte tlaļ²tko Vymazat. 
 

Nastaven² pŚ²stupŢ ke sd²len² 

KromŊ z§kladn²ho vĨpisu pŚ²stupovĨch opr§vnŊn² k jednotlivĨm sd²len²m m§te 
moģnost nastavit jejich detaily ï staļ², abyste v seznamu klepli na nŊkterou z ikon ve 
sloupc²ch s informacemi. Đpravy pak prov§dŊjte v n§sleduj²c²ch sekc²ch: 
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Obr§zek 58X 
 
Detailn² nastaven² pŚ²stupu k vybran®mu sd²len² 
 

hƳŜȊŜƴƝ ǇǌƝǎǘǳǇǳ ƪŜ ǎŘƝƭŜƴƝ 

Pro omezen² pŚ²stupu ke sd²lenĨm datŢm urļitĨm uģivatelŢm nebo skupin§m vepiġte 
jejich n§zvy do pol² Uģivatel® pouze pro ļten², Skupiny pouze pro ļten², Uģivatel® 
s povolenĨm pŚ²stupem, resp. Skupiny s povolenĨm z§pisem. Pouģit® n§zvy 
mus² odpov²dat existuj²c²m uģivatelskĨm ¼ļtŢm, buŅ v zaŚ²zen² ReadyNAS, nebo 
pŚ²mo na Śadiļi dom®ny. ř²zen² pŚ²stupu se liġ² podle typu sluģby. 
 
Pokud napŚ²klad chcete povolit pŚ²stup pouze pro ļten² vġem uģivatelŢm a nav²c tak® 
pŚidat moģnost ļten²/z§pisu uģivateli fred a skupinŊ engr, pouģijte n§sleduj²c² 
nastaven²: 
 

¶ VĨchoz² pŚ²stup: Pouze pro ļten² 

¶ Uģivatel® s povolenĨm z§pisem: fred 

¶ Skupiny s povolenĨm z§pisem: engr 
 
Pro povolen² vĨġe uveden®ho pŚ²stupu pouze z adres 192.168.2.101 a 
192.168.2.102 nastavte volby takto: 
 

¶ VĨchoz² pŚ²stup: Pouze pro ļten² 

¶ Host m§ povolen pŚ²stup: 192.168.2.101,192.168.2.102 

¶ Uģivatel® s povolenĨm z§pisem: fred 

¶ Skupiny s povolenĨm z§pisem: engr 
 



 

Strana 69 (celkem stran 115) 

Pro nastaven² pŚ²stupu vybranĨm uģivatelŢm a skupin§m pouze pro ļten² a dalġ²m 
pro ļten² i z§pis, k tomu zam²tnut² pŚ²stupŢ vġem ostatn²m uģivatelŢm a skupin§m je 
konfigurace n§sleduj²c²: 
 

¶ VĨchoz² pŚ²stup: Vypnuto 

¶ Host m§ povolen pŚ²stup: 192.168.2.101, 192.168.2.102 

¶ Uģivatel® s povolenĨm ļten²m: mary, joe 

¶ Skupiny s povolenĨm ļten²m: marketing, finance 

¶ Uģivatel® s povolenĨm z§pisem: fred 

¶ Skupiny s povolenĨm z§pisem: engr 
 
Pro povolen² guest pŚ²stupŢ ke sd²len² zaġkrtnŊte pol²ļko Povolit pŚ²stup hosta. 
 

aƻȌƴƻǎǘƛ ȊƻōǊŀȊŜƴƝ ǎŘƝƭŜƴƝ 

Omezen² pŚ²stupu ke sd²lenĨm datŢm uģivatelŢm nijak nezamez² v tom, aby n§zev 
sd²len² vidŊli pŚi listov§n² obsahem zaŚ²zen², v urļitĨch pŚ²padech byste vġak mohli 
poģadovat i takov®to omezen². Pro kompletn² skryt² vybran®ho sd²len² zaġkrtnŊte 
pol²ļko SkrĨt toto sd²len² pŚi prohl²ģen² dostupnĨch sd²lenĨch adres§ŚŢ. 
Uģivatel® s povolenĨm pŚ²stupem k dan®mu sd²len² pak mus² zadat jeho pŚesnou 
cestu, tedy napŚ²klad \\server\sd²len² v adresn²m Ś§dku PrŢzkumn²ka Windows. 
 

 
 
Obr§zek 59 
 
Moģnost skryt² pr§vŊ upravovan®ho sd²len² 
 

hŘǇŀŘƪƻǾȇ ƪƻǑ 

OdpadkovĨ koġ mŢģe bĨt pro uģivatele Windows aktivov§n u kaģd®ho z dostupnĨch 
sd²len², zapnete jej pomoc² volby Povolit odpadkovĨ koġ ve spodn² ļ§sti obrazovky. 
Pot® se kaģdĨ smazanĨ soubor nejprve pŚem²st² do sloģky Recycle Bin nam²sto toho, 
aby doġlo k jeho okamģit®mu smaz§n², v budoucnu tedy takov§to data jeġtŊ mŢģete 
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obnovit. PŚidruģen® volby dovoluj² nastavit dobu, po kterou se data ve sloģce Recycle 
Bin uchovaj², a jej² maxim§ln² velikost. Jakmile je tato hranice pŚekroļena, data 
budou automaticky smaz§na. 
 

 
 
Obr§zek 60 
 
Zapnut² a nastaven² odpadkov®ho koġe 
 

wƻȊǑƝǌŜƴŞ /LC{ ƻǇǊłǾƴŠƴƝ 

Sekce nazvan§ Rozġ²Śen® CIFS opr§vnŊn² poskytuje volby pro nastaven² vĨchoz²ch 
opr§vnŊn² u novŊ vytvoŚenĨch souborŢ a sloģek prostŚednictv²m protokolu CIFS. 
Z§kladn² nastaven² pro novŊ vytv§Śen® soubory zahrnuje ļten²/z§pis pro vlastn²ka a 
jeho skupinu, pro ostatn² pak pouze pr§vo ļten². V pŚ²padŊ novŊ vytv§ŚenĨch sloģek 
je automaticky pŚidŊleno opr§vnŊn² ļten² a z§pisu pro vġechny uģivatele. ZaŚ²zen² 
ReadyNAS dovoluje tyto vĨchoz² hodnoty zmŊnit, mŢģete si tak zabezpeļen² 
pŚizpŢsobit konkr®tn²m poģadavkŢm. 
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Obr§zek 61 
 
Nastaven² rozġ²ŚenĨch CIFS opr§vnŊn² 
 
 
Oportunn² zamyk§n² (ļasto t®ģ zkr§cenŊ nazĨvan® oplocks) zvyġuje vĨkon CIFS tak, 
ģe dovoluje doļasnŊ uloģit soubor ze zaŚ²zen² ReadyNAS do poļ²taļe se syst®mem 
Windows bŊhem pr§ce s n²m, a vyhĨb§ se tak s²Šov® prodlevŊ pŚi opakovanĨch 
pŚ²stupech. Pokud se jinĨ klient pokus² otevŚ²t ten samĨ soubor, doļasnŊ uloģen§ 
data se zap²ġou do pŢvodn²ho soubor v ReadyNAS a oplock je zruġen. 
 

 
 
Obr§zek 62 
 
Moģnost zapnut²/vypnut² oportunn²ho zamyk§n² 
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Pokroļil® moģnosti 

Ikony informuj²c² o aktu§ln²m nastaven² pŚ²stupu na obrazovce s vĨpisem sd²len² 
neslouģ² pouze pro rychlou orientaci, ale z§roveŔ umoģŔuj² otevŚ²t dialog 
s podrobnou konfigurac² souborŢ na nejniģġ² syst®mov® ¼rovni ï staļ², abyste na 
odpov²daj²c² ikonu klepli levĨm tlaļ²tkem myġi. Dejte si vġak pozor na to, ģe se 
vġechna zde proveden§ nastaven² (zmŊna vlastnictv² souborŢ a pŚ²stupovĨch pr§v) 
ļasto nemus² podaŚit vr§tit zpŊt. 
 

 
 
Obr§zek 63 
 
Pokroļil® moģnosti nastaven² pŚ²stupovĨch opr§vnŊn² ke sd²len² 
 

wƻȊǑƝǌŜƴŞ {ƘŀǊŜ ƻǇǊłǾƴŠƴƝ 

Tato sekce nab²z² volby pro obejit² vĨchoz²ch parametrŢ vlastnictv² a pŚ²stupovĨch 
opr§vnŊn² sd²len® sloģky dan®ho souborov®ho syst®mu a aplikuje proveden§ 
nastaven² na vġechny obsaģen® soubory a sloģky vybran®ho sd²len². Jednor§zovou 
zmŊnu provedete pomoc² volby Nastavit vlastnictv² a pr§va k existuj²c²m 
souborŢm a sloģk§m, v z§vislosti na velikosti sd²len² pak mŢģe operace zabrat delġ² 
dobu. 
 
Z§roveŔ m§te moģnost aktivovat volbu PŚidŊlit pr§va pro pŚejmenov§n² a maz§n² i 
nevlastn²kŢm souborŢ, jeģ d§ moģnost soubory pŚejmenov§vat a mazat i dalġ²m 
uģivatelŢm, kteŚ² nejsou aktu§ln²mi vlastn²ky. V s²t²ch s poģadavkem na vyġġ² 
zabezpeļen² tuto volbu deaktivujte. 
 
PŚilehl§ sekce s detailn²m nastaven²m se v§m bude hodit v pŚ²padŊ, ģe chcete upravit 
ļasov§ raz²tka obsahu vybran®ho sd²len². MŢģete tak opravit probl®my 
s inkrement§ln²mi z§lohami nebo upravit hodnoty po automatick® zmŊnŊ pŚi 
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pŚechodu z letn²ho na zimn² ļas a opaļnŊ. Do pole Posun ļasovĨch raz²tek vloģte 
kladn® ļ²slo pro zvĨġen² hodnoty ļasovĨch raz²tek, naopak z§porn® ļ²slo zajist² 
posunut² zpŊt. 
 

PŚ²stup ke sd²len² z webov®ho prohl²ģeļe 
Ke sd²lenĨm prostŚedkŢm mŢģete pŚistupovat pomoc² webov®ho prohl²ģeļe, staļ² 
klepnout na tlaļ²tko Browse v n§stroji RAIDar nebo vloģit pŚesnou adresu ve tvaru 
http://<ip adresa> ļi http://<n§zev zaŚ²zen²> do adresn²ho Ś§dku v Internet Exploreru. 
 
N§zev zaŚ²zen² pouģitĨ v druh®m pŚ²padŊ pŚ²stupu pŚes webovĨ prohl²ģeļ je pŚesnŊ 
to pojmenov§n², kter® jste dŚ²ve nastavili na obrazovce S²Š. VĨchoz² n§zev m§ 
podobu nas-, tŚi posledn²mi bajty MAC adresy zaŚ²zen² v ġestn§ctkov® soustavŊ. Pro 
pŚ²stup ke konkr®tn² sloģce sd²len² staļ² doplnit jej² n§zev na konec adresy, tedy 
napŚ²klad http://<n§zev zaŚ²zen²>/backup. 
 
Pro zvĨġen² bezpeļnosti mŢģete vyuģ²t ġifrovan®ho pŚenosu, pouģijte na zaļ§tku 
adresy pro oznaļen² protokolu HTTPS. Automaticky pak budete vyzv§ni k vloģen² 
uģivatelsk®ho jm®na a hesla. 
 

 
 
Obr§zek 64 
 
Dialog pŚihl§ġen² prostŚednictv²m protokolu HTTPS 
 
Pokud je pŚ²stup ke sd²len® sloģce omezen pouze pro ļten², zobraz² se jen vĨpis 
souborŢ v jednoduch®m spr§vci. Jestliģe se naopak jedn§ o sd²lenou sloģku 
s moģnost² z§pisu, objev² se v r§mci tohoto spr§vce tak® pŚ²kazy pro vytv§Śen² 
souborŢ, jejich ¼prav a maz§n². 
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Obr§zek 65 
 
Zobrazen² sd²len² na pŚipojen®m USB disku v PrŢzkumn²kovi Windows 
 
Ve firemn²m prostŚed² mŢģete pro sd²len² webovĨch dat vyuģ²t tvorby jednoduchĨch 
webovĨch str§nek. Nakop²ruje HTML soubory do sloģky sd²len® na webu pomoc² 
Windows, Mac, NFS nebo HTTP, a jakmile nastav²te HTTP pŚ²stup pouze pro ļten², 
budou moci uģivatel® zobrazit webov® str§nky (vļetnŊ index.htm a index.html) 
z jak®hokoliv webov®ho prohl²ģeļe. 
 

 

Pozn§mka: Soubory vytvoŚen® v zahrnut®m spr§vci souborŢ mohou bĨt 
pozdŊji zobrazen® pr§vŊ pouze s jeho pouģit²m, jedinou vĨjimku m§ 
administr§tor. Ten disponuje opr§vnŊn²m mŊnit nebo mazat jak®koliv 
soubory pŚ²mo pŚes webovĨ pŚ²stup v prohl²ģeļi. Soubory, kter® jsou 
vytvoŚeny mimo vĨchoz²ho spr§vce souborŢ, v nŊm lze upravovat, 
avġak nikoliv mazat. 

 

PŚ²stup ke sd²len² ve Windows 
PŚi otev²r§n² obsahu sd²len® sloģky v poļ²taļi se syst®mem Windows postupujte 
n§sledovnŊ: 
 
Pro zobrazen² seznamu sd²lenĨch sloģek buŅ klepnŊte na tlaļ²tko Browse v n§stroji 
RAIDar, nebo vloģte pŚesnou adrese ve tvaru http://<ip adresa> ļi http://<n§zev 
zaŚ²zen²> do adresn²ho Ś§dku. 
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Do pŚihlaġovac²ho dialogu vloģte uģivatelsk® jm®no a heslo pro pŚipojen² k zaŚ²zen² 
ReadyNAS. PrŢzkumn²k Windows zobraz² obsah odpov²daj²c²ho sd²len². 
 

PŚ²stup ke sd²len² ze syst®mu Mac OS X 
Pokud chcete otevŚ²t obsah sd²len² prostŚednictv²m AFP v operaļn²m syst®mu OS X, 
pak postupujte n§sledovnŊ: 
 

1. V n§stroji Finder zvolte pŚ²kaz Go | Network. 
2. Nyn² mŢģete pŚistupovat ke sd²lenĨm datŢm pŚes AFP buŅ prostŚednictv²m 

Bonjour, nebo AppleTalk, a to v z§vislosti na tom, jakou metodu jste pŚi 
nastaven² zvolili. 

AFP s vyuģit²m Bonjour 

Pro pŚ²stup protokolem AFP prostŚednictv²m sluģby Bonjour je postup n§sleduj²c²: 
 

1. V n§stroji Finder zvolte pŚ²kaz Go | Network, ļ²mģ se otevŚe seznam 
dostupnĨch s²t². 

2. OtevŚete sloģku My Network pro zobrazen² n§zvu zaŚ²zen² ReadyNAS. 
3. Vloģte uģivatelsk® jm®no a heslo, kterĨm se pŚipoj²te k ReadyNAS. 
4. Z nab²dky Volumes zvolte poģadovan® sd²len² a stisknŊte tlaļ²tko OK. 

AFP s vyuģit²m AppleTalk 

Pro pŚ²stup protokolem AFP prostŚednictv²m n§stroje AppleTalk postupujte takto: 
1. Zobrazte seznam dostupnĨch s²t². 
2. OtevŚete sloģku My Network pro zobrazen² n§zvu zaŚ²zen² ReadyNAS. 
Vyberte tu poloģku, kter§ obsahuje pouze jeho n§zev. Automaticky se zobraz² 
pŚihlaġovac² dialog. 

3. Vyberte moģnost Guest a stisknŊte tlaļ²tko Connect. 
4. Zvolte poģadovan® sd²len² a stisknŊte tlaļ²tko OK. 

 
V bezpeļnostn²m reģimu Share staļ² po nastaven² hesla ke sd²len² vloģit pouze 
uģivatelsk® jm®no a dan® heslo. Pokud nem§te uģivatelsk® jm®na nastaven®, 
pouģijte m²sto nŊj n§zev sd²len² 
. 
V reģimech User nebo Domain vloģte uģivatelsk® jm®no a heslo, kter® chcete pouģ²t 
pro pŚipojen² k zaŚ²zen² ReadyNAS. Na z§vŊr byste mŊli m²t k dispozici stejnĨ vĨpis 
souborŢ jako v PrŢzkumn²kovi Windows. 

PŚ²stup ke sd²len² z Mac OS 9 
Pokud chcete sd²len§ data pouģ²vat v Mac OS 9, postupujte n§sledovnŊ: 
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1. V nab²dce Finder zvolte poloģku Connect to Server a vyberte zaŚ²zen² 
ReadyNAS v sekci AppleTalk. Pot® klepnŊte na tlaļ²tko Connect. 

2. Do automaticky zobrazen®ho pŚihlaġovac²ho dialogu vloģte n§zev sd²len² a 
heslo, pokud ReadyNAS vyuģ²v§ bezpeļnostn² reģim Share. V opaļn®m 
pŚ²padŊ zadejte spr§vn® uģivatelsk® jm®no a heslo a stisknŊte tlaļ²tko 
Connect. 

3. Pokud v reģimu Share nen² nastaveno heslo, mŢģete zvolit poloģku Guest a 
ponechat pole pro vloģen² hesla pr§zdn®. Po ¼spŊġn®m pŚihl§ġen² z²sk§te 
vĨpis dostupnĨch sd²len² ï zvolte nŊkter® z nich a stisknŊte tlaļ²tko OK. 

4. Nyn² budete m²t zobrazen vĨpis souborŢ v dan®m sd²len² stejnŊ, jako byste 
daty listovali v PrŢzkumn²kovi Windows. 

PŚ²stup ke sd²len² prostŚednictv²m FTP/FTPS 
Pro pŚ²stup ke sd²len² pomoc² protokolu FTP v reģimu Share postupujte n§sledovnŊ: 
 

1. PŚihlaste se anonymn²m ¼ļtem vloģen²m uģivatelsk®ho jm®na anonymous a 
nam²sto hesla zadejte svou e-mailovou adresu. 

2. Pro pŚ²stup ke sd²len² pouģijte odpov²daj²c² uģivatelsk® jm®no a heslo, kter® je 
nastaven® v zaŚ²zen² ReadyNAS. 

 

 

Pozn§mka: Pokud poģadujete vyġġ² zabezpeļen², pouģijte protokol 
FTPS (FTP-SSL), d²ky ļemuģ bude heslo i uģivatelsk® jm®no ġifrov§no. 
V takov®m pŚ²padŊ je podporov§n pouze explicitn² reģim (t®ģ zn§m jako 
FTPES nebo AUTH TLS). 

 

PŚ²stup ke sd²len² ze syst®mŢ Linux/Unix 
Pokud si pŚejete pŚistupovat ke sd²lenĨm datŢm ze syst®mŢ Linux/Unix, pŚipojte 
sd²len² prostŚednictv²m NFS vloģen²m n§sleduj²c²ho pŚ²kazu: 
 
mount <ipaddr>:/<backup /backup> 
 
Text backup odpov²d§ n§zvu poģadovan®ho sd²len². Obsah sd²len² vyp²ġete 
vloģen²m pŚ²kazu ls. 
 

 

Pozn§mka: ZaŚ²zen² ReadyNAS nepodporuje NIS a nen² moģn® 
sp§rovat tyto informace s uģivatelskĨmi ¼ļty CIFS. V s²t²ch, kde 
potŚebujete kombinovat CIFS a NIFS, zvolte bezpeļnostn² reģim User a 
ruļnŊ nastavte UID a GID uģivatelskĨch a skupinovĨch ¼ļtŢ, aby 
odpov²daly hodnot§m NIS nebo jinĨm nastaven²m stanic se syst®my 
Linux/Unix. ReadyNAS dok§ģe importovat soubory obsahuj²c² informace 
o uģivatelskĨch ¼ļtech a skupin§ch, v nichģ jsou poloģky oddŊleny 
ļ§rkou. 
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Vzd§lenĨ pŚ²stup 
K datŢm zaŚ²zen² ReadyNAS mŢģete pŚistupovat vzd§lenŊ s vyuģit²m sluģby 
ReadyNAS Remote, postaļ² vġak tak® standardn² FTP nebo HTTP protokol. Tato 
ļ§st pŚ²ruļky v§s provede moģnostmi nastaven² a zprovoznŊn² ReadyNAS Remote. 

ReadyNAS Remote 

Webov§ sluģba ReadyNAS Remote v§m umoģŔuje technikou drag&drop snadno 
pŚen§ġet soubory pŚes internet z PrŢzkumn²ka Windows nebo Mac Finder pomoc² 
CIFS/SMB. S veġkerĨmi opr§vnŊn²mi a nastaven²mi bezpeļnosti sd²len² je nakl§d§no 
stejnŊ, jako byste s daty pracovali pŚ²mo v m²stn² s²ti LAN, nav²c jsou soubory 
pŚen§ġeny ġifrovanŊ. Nastaven² a pouģit² sluģby ReadyNAS je velice jednoduch®. 
 
Sluģbu ReadyNAS Remote aktivujte n§sleduj²c²m postupem: 
 

1. Nainstalujte klienta ReadyNAS Remote do poļ²taļe Mac nebo PC. N§sleduj²c² 
obr§zky jsou z PC, nicm®nŊ postup v pŚ²padŊ poļ²taļŢ Mac je takŚka 
identickĨ. 

 
a) PŚihlaste se do rozhran² FrontView a zvolte pŚ²kaz Sluģby | Instalovan® 
z§suvn® moduly | ReadyNAS Remote. 

b) Pro staģen² klienta klepnŊte na odkaz here nebo navġtivte webov® str§nky 
http://readynas.com/download. 

 

 
 
Obr§zek 66 
 
Aktivace sluģby ReadyNAS Remote 
 

c) Nainstalujte klienta RedyNAS Remote. 
 

 

Pozn§mka: Pokud m§te v poļ²taļi aktivn² firewall, mŢģe blokovat 
pŚ²stup sluģby ReadyNAS Remote k s²ti. NezapomeŔte tedy upravit 
odpov²daj²c² pravidla tak, aby se RedyNAS Remote mohlo pŚipojit. 

 

http://readynas.com/download
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2. Đļet ve sluģbŊ ReadyNAS Remote zaloģ²te klepnut²m na stejnojmennĨ odkaz. 
Po ¼spŊġn® registraci se objev² informaļn² okno. 

 

 
 
Obr§zek 67 
 
Registrace a zprovoznŊn² klienta ReadyNAS Remote 
 

3. Pouģijte rozhran² FrontView pro zapnut² sluģby ReadyNAS Remote a urļen² 
pŚidruģenĨch ¼ļtŢ, jejichģ prostŚednictv²m bude moģn® pŚistupovat k aktivn²m 
sd²len²m. 

 

 
 
Obr§zek 68 
 
Propojen² sluģby ReadyNAS Remote v zaŚ²zen² ReadyNAS s poģadovanĨm ¼ļtem 



 

Strana 79 (celkem stran 115) 

 
4. PŚihlaste se ke sluģbŊ ReadyNAS pomoc² klienta. Nyn² mŢģete jednoduġe 
pŚetahovat soubory mezi vaġ²m poļ²taļem a ReadyNAS stejnŊ, jako byste se 
nach§zeli v m²stn² s²ti LAN. 

 

 
 
Obr§zek 69 
 
OtevŚen² sd²len² a moģnost kop²rov§n² dat pomoc² sluģby ReadyNAS Remote 
 

Vzd§lenĨ FTP pŚ²stup 

1. Vyberte moģnost Sluģby | BŊģn® souborov® protokoly a zaġkrtnŊte pol²ļko 
FTP. 
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Obr§zek 70 
 
Aktivace sluģby pro vzd§lenĨ FTP pŚ²stup 
 

a) Port. Definuje TCP/IP port, kterĨ se pro FTP pŚ²stup pouģije, vĨchoz² 
hodnotou je 21. Port mus² bĨt spr§vnŊ smŊrov§n vaġ²m routerem, proto 
pŚ²padnŊ konzultuje nastaven² s jeho manu§lem. 

b) Reģim ovŊŚen² 

¶ Anonymn²: Uģivatel® vyuģ²vaj²c² FTP pŚ²stupu se nebudou muset 
pŚihlaġovat. 

¶ Uģivatel: Uģivatel® poģaduj²c² pŚ²stup mus² m²t vytvoŚen vlastn² ¼ļet 
v ReadyNAS zaŚ²zen², buŅ v bezpeļnostn²m reģimu Uģivatel, nebo 
Dom®na. 

c) Povolit obnoven² nahr§v§n². Dovoluje pokraļovat v pŚenosu dat 
prostŚednictv²m FTP i v pŚ²padŊ, ģe doġlo k pŚedchoz²mu pŚeruġen² spojen². 
Pokud tuto moģnost nezapnete a spojen² bude bŊhem pŚenosu pŚeruġeno, 
mus²te je zah§jit znovu od zaļ§tku. 

d) Pasivn² porty. Rozsah portŢ pro pŚ²stup z internetu, mŊli byste je upravit 
podle maxim§ln²ho poļtu soubŊģnĨch pŚ²stupŢ, kterĨ oļek§v§te. Pokud se 
d§ pŚedpokl§dat vysok® vyt²ģen² kvŢli velk®mu mnoģstv² soubŊģnĨch 
pŚ²stupŢ, zdvojn§sobte tuto hodnotu. 

e) Maġkar§du jako. Do tohoto pole mŢģete vloģit alternativn² n§zev zaŚ²zen², 
kterĨ se pouģije pŚi pŚipojen² prostŚednictv²m FTP klienta. 

 
2. Nastavte moģnosti sd²len² pŚes FTP. ZmŊnou hodnot v sekci Omezen² 
pŚ²stupu ke sd²len² mŢģete upravit pŚ²stupov§ opr§vnŊn² podle vaġich 
poģadavkŢ. 
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Obr§zek 71 
 
Moģnosti omezen² pŚ²stupŢ prostŚednictv²m protokolu FTP 
 

Vzd§lenĨ HTTP/HTTPS pŚ²stup 

1. Zvolte moģnost Sluģby | BŊģn® souborov® protokoly a zaġkrtnŊte pol²ļko 
HTTP. 

 

 
 
Obr§zek 72 
 
Zapnut² pŚ²stupu prostŚednictv²m protokolu HTTP 
 
HTTP 

¶ PŚesmŊrovat vĨchoz² webovĨ pŚ²stup na sd²len². Pokroļil§ konfigurace 
detailn²ch voleb, jeģ nab²z² moģnost vystaven² webovĨch str§nek pŚ²mo 
pomoc² zaŚ²zen² ReadyNAS. 

¶ PŚihlaġovac² opr§vnŊn² pro toto sd²len². Dovoluje zvolit, jestli bude 
poģadov§no pŚihl§ġen² v pŚ²padŊ poģadavku o proch§zen² uģivatelem 
vytvoŚenĨch webovĨch str§nek. 

 
HTTPS 
Protokol HTTPS nemŢģete vypnout, jelikoģ se jedn§ o nutnou souļ§st pŚi pouģit² 
rozhran² FrontView. 

¶ Port 1. Hodnotu tohoto pole nelze zmŊnit, jedn§ se o port rezervovanĨ 
zaŚ²zen²m ReadyNAS. 

¶ Port 2. Toto pole mŢģe bĨt pouģito pro povolen² HTTPS pŚipojen² pŚes jinĨ 
port, neģ je standardn² 443. 

 

 

¶ Hostitel SSL kl²ļe. ProstŚednictv²m tohoto pole m§te moģnost nastavit n§zev 
zaŚ²zen² pouģ²van®ho jednotkou ReadyNAS pŚi generov§n² SSL certik§tu a 
pot® jeho vytvoŚen². Spoleļnost NETGEAR doporuļuje, abyste toto pole 

 

Pozn§mka: ZmŊna vĨchoz²ho HTTPS portu vyģaduje zapnut² 
pŚesmŊrov§n² portu, kterĨ jste zvolili na sv®m routeru. Konzultujte proto 
odpov²daj²c² moģnosti nastaven² s manu§lem, jejģ jste spoleļnŊ s n²m 
obdrģeli. 
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aktualizovali pro dodrģen² shody s aktu§ln² IP adresou zaŚ²zen² ReadyNAS a 
pot® vygenerovali novĨ SSL certifik§t. PŚedejdete tak pŚ²padnĨm probl®mŢm 
se zpracov§n²m certifik§tŢ ve webov®m prohl²ģeļi. 

 
V uveden®m pŚ²padŊ je nejvhodnŊjġ²m Śeġen²m pouģ²t konfiguraci s fixn² IP adresou 
pro zaŚ²zen² ReadyNAS, jelikoģ tak zŢstane certifik§t st§le platnĨ. Jestliģe m§te IP 
adresu s²tŊ WAN pŚidŊlenou prostŚednictv²m protokolu DHCP, mŊli byste pro pŚ²stup 
k zaŚ²zen² ReadyNAS pouģ²t sluģbu dynamick®ho DNS pŚes poskytovatele DDNS 
sluģby nam²sto standardn² IP adresy. 
 

2. Nastavte pŚ²stup ke sd²len² prostŚednictv²m HTTP/S. 
ZmŊŔte hodnoty v sekci Omezen² pŚ²stupu ke sd²len² tak, aby vyhovovaly vaġim 
aktu§ln²m poģadavkŢm na bezpeļnost. 
 

 
 
Obr§zek 73 
 
Moģnosti omezen² pŚ²stupu pomoc² protokolu HTTPS 
 

3. Povolit podporu pro WebDAV 
WebDAV pŚedstavuje metodu HTTP pŚipojen², jeģ dovoluje pŚen§ġet data technikou 
drag&drop podobnŊ, jak jste na to zvykl² v syst®mech Windows nebo Mac OS X. 
V²ce informac² najdete v samostatn®m ļl§nku Accessing ReadyNAS remotely with 
WebDAV na webovĨch str§nk§ch http://readynas.com/?p=126. 

http://readynas.com/?p=126
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Kapitola 5: Nastaven² z§lohov§n² 
Tato kapitola v§m porad², jak z§lohovat data zaŚ²zen² ReadyNAS, obsahuje popis 
nastaven² i napl§nov§n² jednotlivĨch z§lohovac²ch ¼loh. 

Konfigurace z§lohovac²ch ¼loh 
ZaŚ²zen² ReadyNAS obsahuje souļ§st pro nastaven² z§loh, d²ky n²ģ mŢģe fungovat 
jako kompletn² centrum pro z§lohov§n². Jednotliv® ¼lohy jsou spravov§ny pŚ²mo 
z ReadyNAS, nebudete tak potŚebovat ģ§dn® doplŔuj²c² klientsk® programy 
v jednotlivĨch poļ²taļ²ch. 
 
ReadyNAS podporuje protokoly CIFS/SMB, NFS a Rsync, k tomu nav²c pŚin§ġ² 
moģnost kompletn²ch z§loh pŚes FTP a HTTP. K dispozici tedy m§te uceln® 
spektrum funkc² pro z§lohov§n² v dom§cnostech i menġ²ch kancel§Ś²ch. Pokud 
pouģijete v²ce zaŚ²zen² ReadyNAS, mŢģe z§loha prob²hat tak® mezi nimi. 
 

VytvoŚen² nov® ¼lohy pro z§lohov§n² 

Zdroje dat pŚi vytv§Śen² nov® z§lohy mohou bĨt um²stŊna: 
 

¶ Ve vzd§len®m um²stŊn² 

¶ Na veŚejn®m nebo soukrom®m dom§c²m sd²len² 

¶ Ve vġech dom§c²ch sd²len²ch na konkr®tn²m zaŚ²zen² ReadyNAS 
 
Pro vytvoŚen² nov® z§lohy nejprve v hlavn² nab²dce n§sledujte pŚ²kaz Z§loha | PŚidat 
novou z§lohovac² ¼lohu a pot® v jednotlivĨch sekc²ch postupujte takto: 
 
1. Zvolte zdroj z§lohy 
ZdrojovĨmi daty mŢģe bĨt jak nŊkter® lok§ln² sd²len² ļi konkr®tn² cesta v zaŚ²zen² 
Ready NAS, tak vzd§len® soubory a sloģky v jin®m zaŚ²zen² ReadyNAS nebo 
poļ²taļi. Pokud se jedn§ o lok§ln² ¼loģiġtŊ, m§te moģnost zvolit jak®koliv sd²len² 
v ReadyNAS, na USB zaŚ²zen² ļi dalġ² pŚipojen® jednotce ReadyNAS. Podporov§ny 
jsou tak® SCSI LUN, pŚ²padnŊ kompletn² z§loha vybran®ho odd²lu. 
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Obr§zek 74 
 
Moģnosti nastaven² zdroje z§lohov§n² 
 
 
PŚi volbŊ z§lohov§n² pŚipojen®ho zaŚ²zen² USB nebo jin® jednotky ReadyNAS 
ponechte cestu ke zdrojovĨm datŢm nevyplnŊnou, jestliģe si pŚejete z§lohovat 
kompletn² obsah. Naopak pro z§lohov§n² konkr®tn² sloģky staļ² vloģit odpov²daj²c² 
cestu k datŢm. 
 
V pŚ²padŊ, ģe si pŚejete z§lohovat vzd§len® zaŚ²zen², jeģ je dostupn® prostŚednictv²m 
st§vaj²c²ho pŚipojen², zadejte odpov²daj²c² s²Šovou cestu zdroje nebo vloģte konkr®tn² 
cestu ke sloģce. NezapomeŔte tak® vloģit pŚihlaġovac² ¼daje u chr§nŊnĨch s²ŠovĨch 
zdrojŢ ï pro ovŊŚen² vġech parametrŢ nakonec klepnŊte na pŚ²kaz Test pŚipojen². 
 
KaģdĨ z podporovanĨch protokolŢ vyuģ²v§ odliġn® form§ty s²ŠovĨch cest, jejich 
pŚehled najdete v n§sleduj²c²m seznamu. Ve vġech pŚ²padech pouģ²vejte lom²tko (/) 
nam²sto zpŊtn®ho lom²tka (\). 
 
a. Vzd§lenĨ syst®m Windows/NAS (Timestamp) 
Tento typ z§lohy zvolte pro kop²rov§n² dat z poļ²taļe s operaļn²m syst®mem 
Windows. PŚi pouģit² inkrement§ln² z§lohy se automaticky pŚiŚad² odpov²daj²c² ļasov® 
raz²tko, snadno tak rozpozn§te, kde jsou dan§ data v c²lov®m um²stŊn² uloģena. 
 
PŚ²klady pouģit² cesty pro syst®m Windows nebo vzd§len®ho zaŚ²zen² ReadyNAS 
jsou n§sleduj²c²: 
/myshare 
/myshare/myfolder 
 
b. Vzd§lenĨ syst®m Windows (Archive Bit) 
Tak® tuto variantu zvolte v pŚ²padŊ, ģe si pŚejete z§lohovat data z poļ²taļe 
s operaļn²m syst®mem Windows. Inkrement§ln² z§loha automaticky pŚiŚad² 
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pŚ²znakovĨ bit pro archivaci kaģd®mu souboru, podobnŊ jako ve Windows, ļ²mģ 
dojde k jejich oznaļen² pro z§lohov§n². 
 
PŚ²klady pouģit² cesty pro syst®m Windows nebo vzd§len®ho zaŚ²zen² ReadyNAS 
jsou n§sleduj²c²: 
/myshare 
/myshare/myfolder 
 
c. Vzd§len§ webov§ str§nka 
Tuto moģnost vyberte v pŚ²padŊ, ģe chcete data z§lohovat vzd§len§ data webov®ho 
serveru nebo jeho konkr®tn²ho adres§Śe. Pro z§lohu se automaticky zvol² poloģky 
definovan® v hlavn²m souboru, tak vġechny pŚidruģen®, stejnŊ jako soubory v nŊm 
odkazovan®, vļetnŊ obr§zkŢ. 
 
PŚ²klady pouģit² cesty pro z§lohov§n² webovĨch str§nek jsou n§sleduj²c²: 
/myshare 
/myshare/myfolder 
 
d. Vzd§lenĨ FTP server 
D²ky t®to moģnosti lze prov§dŊt z§lohy obsahu vzd§len®ho FTP serveru nebo jeho 
jednotlivĨch ļ§st². 
 
PŚ²klady pouģit² cesty pro z§lohov§n² obsahu FTP serverŢ: 
/myserver/mypath/mydir 
/myserver/mypath/mbir/myfile 
 
e. Vzd§lenĨ NFS server 
Jestliģe si pŚejet z§lohovat data ze vzd§len®ho linuxov®ho ļi unixov®ho serveru 
s vyuģit²m NFS, vyberte tuto variantu. Vyuģ²vat j² mohou tak® uģivatel® Mac OS X, 
pŚedt²m vġak prostŚednictv²m konzole mus² nastavit NFS sd²len². 
 
PŚ²klady pouģit² cesty NFS: 
/mypath 
/mypath/myfolder 
 
f. Vzd§lenĨ Rsync Server 
Tuto moģnost vyberte pro z§lohov§n² dat ze vzd§len®ho Rsync serveru. Rsync byl 
dŚ²ve pouģ²v§n vĨhradnŊ v syst®mu Linux a dalġ²ch unixovĨch platform§ch, nicm®nŊ 
postupnŊ se stal popul§rn²m tak® v syst®mech Windows a Mac, a to d²ky efektivn²m 
inkrement§ln²m z§loh§m. Jedn§ se o upŚednostŔovanou metodu z§lohov§n² mezi 
dvŊma ReadyNAS zaŚ²zen²mi. K dispozici m§te n§sleduj²c² doplŔuj²c² volby: 
 

¶ Tunelov§n² Rsync pŚes SSH ï zajist² ġifrovan® spojen² se vzd§lenĨm 
serverem. Veġker§ pŚen§ġen§ data jsou tak chr§nŊna, coģ je praktick® 
pŚedevġ²m pŚi jejich kop²rov§n² pŚes internet. Pro vyuģit² t®to moģnosti mus²te 
st§hnout soubor s veŚejnĨm SSH kl²ļem ze zaŚ²zen² ReadyNAS a pŚidat jej do 



 

Strana 86 (celkem stran 115) 

seznamu. Pro staģen² kl²ļe n§sledujte odkaz St§hnout soubor s veŚejnĨm 
SSH kl²ļem. 

¶ Povolit kompresi ï automaticky zkomprimuje data pŚed jejich pŚenosem do 
c²le z§lohy. Tuto moģnost vyuģijte pŚedevġ²m u pomalejġ²ch s²ŠovĨch pŚipojen², 
napŚ²klad pŚi kop²rov§n² souborŢ a sloģek pŚes WAN. 

¶ Odstranit ve zdroji smazan® soubory ï aktivac² t®to moģnosti si zajist²te, ģe 
v cli z§lohy bude pŚesnŊ takovĨ obraz dat, jakĨ se nach§z² ve zdroji. 
Pamatujte vġak na to, ģe soubory, kter® se omylem automaticky smaģou, jiģ 
nebudete moci obnovit. 

¶ VĨjimky ï d²ky t®to volbŊ mŢģete definovat soubory a sloģky, kter® se 
nebudou z§lohovat. Jednotliv® poloģky v seznamu oddŊlujte ļ§rkami. 

 

 
 
Obr§zek 75 
 
Nastaven² z§lohov§n² pomoc² Rsync 
 
 
2. Zvolte c²l z§lohy 
Tento krok je podobnĨ pŚedchoz²mu, avġak vol²te parametry c²lov®ho um²stŊn² pro 
z§lohovan® soubory. Jestliģe jste jako zdroj vybrali vzd§len® um²stŊn², mus² se c²l 
nach§zet v ReadyNAS zaŚ²zen². Z§roveŔ pamatujte na to, ģe pr§vŊ ReadyNAS 
zaŚ²zen² vģdy mus² bĨt buŅ zdrojem, nebo c²lem v aktu§ln² z§lohovac² ¼loze. 
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Obr§zek 76 
 
Moģnosti nastaven² c²le z§lohov§n² 
 
Jestliģe jste jako zdroj pro z§lohov§n² zvolili zaŚ²zen² ReadyNAS, m§te moģnost 
kopie ukl§dat buŅ opŊt do ReadyNAS, nebo do vzd§len®ho um²stŊn². C²lem 
vzd§len® z§lohy mŢģe bĨt poļ²taļ se syst®mem Windows a pŚipojenĨm zaŚ²zen²m 
ReadyNAS, vzd§lenĨ FTP, NFS nebo Rsync server, zaŚ²zen² sd²len® pomoc² 
ReadyNAS nebo USB disk. 
 

 

Pozn§mka: Jestliģe m§te odpov²daj²c² sluģbu ve vzd§len®m zaŚ²zen² 
ReadyNAS aktivovanou, mŢģete pŚen§ġet data protokolem Rsync. 

 
3. Zvolte ļasov§n² z§lohy 
Interval automatickĨch z§loh mŢģete nastavit po ļtyŚech hodin§ch, dennŊ a jednou 
tĨdnŊ. Ļasov§ odchylka z§loh je pŊt minut, abyste mohli nastavit tvorbu syst®movĨch 
obrazŢ v r§mci hodin (kopie jsou vytv§Śeny takŚka okamģitŊ) a zahrnout je do 
aktu§ln²ho pl§nu z§lohy. 
 
Nem§te-li z§jem o prov§dŊn² automatickĨch z§loh, ale chcete je spouġtŊt ruļnŊ, 
deaktivujte zaġkrt§vac² pol²ļko Prov®st z§lohu kaģd®. Tohoto postupu vyuģijte u 
modelŢ nab²zej²c²ch z§lohovac² tlaļ²tko pŚ²mo na sv®m tŊle. 
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Obr§zek 77 
 
Nastaven² ļasov®ho pl§nu z§loh 
 
 
4. Zvolte moģnosti z§lohy 
V tomto posledn²m kroku nastavte, jakĨ typ z§lohy se m§ prov§dŊt. K dispozici m§te 
n§sleduj²c² varianty: 
 
a. Napl§novat plnou z§lohu 
Pomoc² odpov²daj²c²ch voleb zvolte, ve kterĨch pŚ²padech se m§ ¼pln§ z§loha 
prov®st: 
 

¶ Poprv® 

¶ KaģdĨ tĨden 

¶ Kaģd® 2 tĨdny 

¶ Kaģd® 3 tĨdny 

¶ Kaģd® 4 tĨdny 

¶ Pokaģd® 
 
Prvn² ¼pln§ z§loha se provede pŚi dalġ²m spuġtŊn² pl§nu v z§vislosti na vaġem 
nastaven², dalġ² pak v intervalech, kter® jste vzhledem k n² zvolili. Inkrement§ln² 
z§lohy se provedou mezi jednotlivĨmi intervaly ¼plnĨch z§loh. V pŚ²padŊ z§lohov§n² 
webovĨch nebo FTP serverŢ je pokaģd® k dispozici pouze moģnost ¼plnĨch z§loh. 
 

 
 
Obr§zek 78 
 
Sekce s nastaven² detailŢ z§lohovac²ho pl§nu 
 
b. Odesl§n² zpr§vy o z§lohov§n² 
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Po dokonļen² z§lohy mŢģe bĨt vĨsledn§ zpr§va zasl§na na e-mailov® adresy, kter® 
jste specifikovali v sekci UpozornŊn², budete tak informov§n² o tom, ģe ¼loha 
probŊhla v poŚ§dku. Vybrat si mŢģete z variant pos²l§n² pouze upozornŊn² na chyby, 
seznamu souborŢ kop²rovanĨch v r§mci ¼pln® z§lohy (pozor na velikost takov®hoto 
vĨpisu), stejnŊ jako souhrnn®ho vĨsledku a chyb. 
 

 

Pozn§mka: Zpr§vy o vĨsledc²ch z§lohov§n² jsou omezeny zhruba na 
deset tis²c Ś§dkŢ. Pro vĨpis ucelenĨch ¼dajŢ bez tohoto omezen² vyberte 
moģnost Stav | Logy a klepnŊte na odkaz St§hnout vġechny logy. 

 
c. Odstranit obsah v c²lov®m um²stŊn² pŚed spuġtŊn² kompletn² z§lohy 
Tuto moģnost vyberte v pŚ²padŊ, ģe si pŚejete smazat obsah c²le pŚed t²m, neģ zaļne 
z§lohov§n². Dejte si pozor na to, abyste neprohodili zdroj a c²l, jelikoģ byste tak mohli 
pŚij²t o zdrojov§ data. Mnohem bezpeļnŊjġ² proto je tuto variantu nezap²nat, dokud 
m§te dostatek m²sta v c²lov®m um²stŊn². Z§roveŔ doporuļujeme nejprve vyzkouġet si 
nastaven² na testovac²m sd²len², abyste se ujistili o spr§vn®m nastaven². 
 
d. Po dokonļen² z§lohov§n² zmŊnit vlastn²ka souborŢ v c²lov®m um²stŊn² na 
vlastn²ka pŚ²sluġn®ho sd²len² 
Spr§vce z§lohov§n² se pokouġ² zachovat pŢvodn² vlastnictv² u zpracov§vanĨch 
souborŢ, nicm®nŊ nŊkdy se mohou vyskytnout probl®my pŚi pŚ²stupu k nim. Aktivac² 
t®to moģnosti si tedy zajist²te automatickou zmŊnu vlastnictv² z§lohovanĨch dat tak, 
ģe se budou shodovat s nastaven²m c²lov®ho um²stŊn². K z§lohovanĨm souborŢm 
budou moci pŚistupovat vġichni uģivatel®, kteŚ² maj² dostateļn§ opr§vnŊn² pro 
pŚipojen² dan®ho sd²len². 
 
e. StisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t pro uloģen² nastaven². 
 
Pro minimalizaci pŚ²padnĨch chyb doporuļujeme po uloģen² nastaven² prov®st 
spuġtŊn² prvn² z§lohy ruļnŊ, ļ²mģ si ovŊŚ²te dostupnost c²lov®ho um²stŊn² a ujist²te 
se, ģe n§sledn® automaticky spouġtŊn® z§lohy probŊhnou podle vaġich poģadavkŢ. 
 

Zobrazen² pl§nŢ z§lohov§n² 

Po vytvoŚen² a uloģen² se pl§n z§lohov§n² objev² v sekci Pl§nov§n² z§lohy na 
obrazovce VĨpis z§loh. Z²sk§te tak pŚehled o jednotlivĨch z nich, pouģito je ļ²slov§n² 
zaļ²naj²c² hodnotou 001. 
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Obr§zek 79 
 
Sekce s pŚehledem z§lohovac²ch pl§nŢ 
 
Pro ¼pravu z§lohovac²ho pl§nu postupujte n§sledovnŊ: 
 

1. KlepnŊte na ļ²slo ¼lohy ve sloupci Đloha pro zmŊnu nastaven² konkr®tn²ho 
pl§nu. 

2. ZapnŊte nebo vypnŊte automaticky prov§dŊn® z§lohy podle pl§nu pomoc² 
zaġkrt§vac²ho pol²ļka Povolit. Vypnut² automatick®ho z§lohov§n² samozŚejmŊ 
neodstran² celou ¼lohu, pouze deaktivuje odpov²daj²c² ļasovĨ pl§n. 

3. StisknŊte tlaļ²tko Vymazat pro kompletn² smaz§n² pl§nu. 
4. Pro ruļn² spuġtŊn² z§lohy klepnŊte na tlaļ²tko PŚej²t. Hodnota ve sloupci Stav 
se zmŊn² hned po spuġtŊn² z§lohy, pŚi chybŊ a dokonļen² z§lohov§n². 

5. StisknŊte tlaļ²tko Prohl®dnout logy pro zobrazen² detailŢ o aktu§ln²m stavu 
z§lohov§n². 

6. Stisknut²m tlaļ²tka Vymazat logy mŢģete vymazat detailn² z§znam o 
z§lohov§n². 

Zobrazen² z§lohovac²ch logŢ 

BŊhem z§lohov§n² nebo po jeho skonļen² si mŢģete prohl®dnout vġechny souvisej²c² 
detaily. Form§t vĨpisu se mŢģe liġit v z§vislosti na typech zdrojov®ho a c²lov®ho 
um²stŊn², nicm®nŊ vģdy se dozv²te, kdy z§lohov§n² zaļalo a skonļilo a zda bŊhem 
nŊj doġlo k chyb§m. 
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Obr§zek 80 
 
Zobrazen² z§lohovac²ho logu 
 

Đprava z§lohovac²ch pl§nŢ 

PŚejete-li si upravit st§vaj²c² z§lohovac² ¼lohu, klepnŊte na jej² tŚ²cifern® odznaļen² na 
obrazovce VĨpis z§loh. Pot® jiģ zmŊŔte volby podle aktu§ln²ch poģadavkŢ. 
 

Z§lohov§n² pomoc² Time Machine 
PatŚ²te-li mezi uģivatele platformy Mac OS X, mŢģete zaŚ²zen² ReadyNAS vyuģ²t jako 
c²l z§lohov§n² v programu Time Machine. Po zapnut² volby Time Machine pouģijte 
moģnost ZmŊnit disk z nab²dky aplikace Time Machine a zvolte ReadyNAS. Pro 
ovŊŚen² pŚ²stupu vloģte uģivatelsk® jm®no a heslo nastaven² v zaŚ²zen² ReadyNAS. 
Pro v²ce informac² o podpoŚe aplikace Time Machine v zaŚ²zen² ReadyNAS si 
prostudujte ļl§nek Easy Time Machine Setup with the ReadyNAS na webov® adrese 
http://readynas.com/TimeMachine. 
 

http://readynas.com/TimeMachine
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Obr§zek 81 
 
Povolen² podpory pro Time Machine 
 

Z§lohov§n² syst®mu pomoc² obrazŢ 
Obrazovka Nastaven² odd²lu v§m dovoluje napl§novat a ukl§dat snapshoty. Tyto 
snapshoty (obrazy) jsou pŚesnĨm datovĨm obrazem aktu§ln²ho stavu zaŚ²zen², 
typicky se tedy pouģ²vaj² pŚi z§lohov§n², jeģ zachycuje data pŚi bŊģn®m provozu. 
VĨhodou obrazŢ je menġ² n§roļnost neģ v pŚ²padŊ postupn®ho poŚizov§n² ¼plnĨch 
z§loh. 
 

 
 
Obr§zek 82 
 
Nastaven² obrazŢ 
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Obrazy mŢģete vyuģ²t tak® pro doļasn® z§lohy, napŚ²klad v pŚ²padŊ virov® n§kazy 
jednoho souboru jej pŚep²ġete dŚ²vŊjġ², neinfikovanou verz² z nejbliģġ²ho obrazu. 
 

Sejmut² a napl§nov§n² obrazŢ 

Pokud si pŚejete uloģit aktu§ln² obraz nebo napl§novat jejich automatick® poŚizov§n², 
nejprve v hlavn² obrazovce zvolte moģnost Nastaven² odd²lu a pot® klepnŊte na 
z§loģku Obraz. Nastavte, jak ļasto se maj² obrazy ukl§dat ï m§te na vĨbŊr od 
ļtyŚhodinovĨch po tĨdenn² intervaly. 
 

 

Pozn§mka: Pokud nevid²te z§loģku Obraz, pak jste nevyhradili m²sto 
pro ukl§d§n² jednotlivĨch obrazŢ pŚi  

 
Nastavte frekvenci a dny, ve kterĨch se maj² obrazy automaticky ukl§dat. Pokud ļas 
zaļ§tku a konce nastav²te na 00:00, uloģ² zaŚ²zen² ReadyNAS jeden obraz pŚesnŊ o 
pŢlnoci. Ļas zaļ§tku nastavenĨ na 00:00 a ļas konce urļenĨ na 23:00 zajist² uloģen² 
jednoho obrazu mezi pŢlnoc² a jeden§ctou hodinou veļern² n§sleduj²c² den. Jakmile 
m§te pl§n poŚizov§n² obrazŢ vytvoŚenĨ, zobraz² se jejich seznam ï novŊ uloģenĨ 
obraz vģdy nahrad² pŚedchoz². 
 

 
 
Obr§zek 83 
 
Uk§zka nastaven² pl§nu obrazŢ 
 
Stisknut²m tlaļ²tka Sejmout obraz pr§vŊ teŅ mŢģete uloģit obraz aktu§ln²ho stavu 
syst®mu ruļnŊ. K dispozici m§te tak® moģnost nastaven² d®lky trv§n² ukl§d§n² 
obrazu, zvolit byste mŊli o nŊco delġ² interval, neģ je oļek§van§ doba. Pamatujte na 
to, ģe ukl§d§n² obrazu vyģaduje neust§lĨ z§pis na disk, a tak mŢģe doļasnŊ sn²ģit 
vĨkon zaŚ²zen² ReadyNAS v s²t²ch s ļastĨm pŚ²stupem. 
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Obr§zek 84 
 
Moģnost ruļn²ho sejmut² obrazu 
 
Po uloģen² obrazu se tato duplikovan§ data zobraz² vedle pŢvodn²ch, avġak 
s pŚ²ponou -snap. NapŚ²klad sejmut² obrazu sloģky music bude m²t za n§sledek 
vytvoŚen² nov® sloģky music-snap s danĨmi daty. Sd²len§ sloģka se sejmutĨm 
obrazem se chov§ jako kter§koliv jin§, avġak s tou vĨjimkou, ģe m§ pŚ²stup omezen 
pouze pro ļten². Pro zobrazen² v²ce podrobnost² o datu poŚ²zen² obrazu 
v PrŢzkumn²kovi Windows zvolte moģnost detailn²ho vĨpisu. 
 

 
 
Obr§zek 85 
 
Sloģka obsahuj²c² obraz pŢvodn²ch dat 
 
Obrazy mohou bĨt odstranŊny v okamģiku, kdy je dosaģeno jim vyhrazen®ho m²sta. 
V oknŊ s pŚehledem informac² o odd²lu a jeho nastaven²m vid²te tak® prostor 
vyhrazenĨ pro obrazy. Jakmile je obraz sejmut a dalġ² by pŚekroļil tuto hranici, pak 
nebude pouģitelnĨ. O t®to zpr§vŊ budete automaticky informov§n² e-mailem, zobraz² 
se tak® na obrazovce s pŚehledem obrazŢ. 
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Obr§zek 86 
 
M²sto vyhrazen® pro obrazy 
 

 

Pozn§mka: ZmŊny, kter® zab²raj² m²sto v prostoru vyhrazen®m pro 
obrazy, zahrnuj² tvorbu souborŢ, jejich zmŊny i vymaz§n². Pokud 
napŚ²klad smaģete 1MB soubor, zabere i tato ¼prava 1 MB vyhrazen®ho 
m²sta. 

 

Sluģba ReadyNAS Vault 
SpoleļnŊ se zaŚ²zen²m ReadyNAS m§te moģnost vyuģ²t z§lohov§n² do online 
¼loģiġtŊ prostŚednictv²m sluģby ReadyNAS Vault, vaġe data tak budou uloģena 
v chr§nŊn®m datov®m centru. Mezi nejvŊtġ² vĨhody patŚ² okamģitĨ pŚ²stup k takto 
z§lohovanĨm datŢm pŚes internet, kdekoliv a kdykoliv je budete m²t k dispozici. Pro 
aktivaci sluģby ReadyNAS Vault postupujte n§sledovnŊ. 
 
Nejprve klepnŊte na odkaz ReadyNAS Vault na obrazovce rozhran² FrontView. Pro 
detailn² informace doporuļujeme prostudovat si ļl§nek Online backups with 
ReadyNAS Vault, jejģ najdete na adrese http://readynas.com/vault. 
 

 
 
Obr§zek 87 
 
Z§kladn² nastaven² sluģby ReadyNAS Vault 

http://readynas.com/vault
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V automaticky zobrazen®m oknŊ si mŢģete vybrat, zda jiģ m§te sluģbu ReadyNAS 
Vault aktivovanou, nebo jestli si pŚejete zdarma vytvoŚit novĨ zkuġebn² ¼ļet. Po 
zaġkrtnut² moģnosti Povolit podporu pro ReadyNAS Vault se automaticky vytvoŚ² 
nov® sd²len² nazvan® vault. Cokoliv technikou drag&drop pŚem²st²te do tohoto 
um²stŊn², bude automaticky z§lohov§no do zabezpeļen®ho datov®ho centra 
spoleļnosti NETGEAR. 
 

 
 
Obr§zek 88 
 
Potvrzen² aktivace sluģby ReadyNAS Vault po pŚihl§ġen² uģivatele 
 
 

Aktivace Rsync a nastaven² jej²ch opr§vnŊn² 
N§stroj Rsync pŚedstavuje obl²benĨ a univerz§lnŊ pouģitelnĨ mechanismus pro 
kop²rov§n² souborŢ, jeho algoritmus totiģ minimalizuje objem pŚen§ġenĨch dat tak, ģe 
se kop²ruj² pouze rozd²ly mezi zdrojovĨmi a c²lovĨmi soubory. Rsync bĨv§ hojnŊ 
vyuģ²v§n pro z§lohov§n² a automatick® zrcadlen². 
 
Oproti jinĨm protokolŢm Rsync pouģ²v§ doplŔuj²c² pŚihlaġovac² jm®no a heslo, kter® 
je pouģito pouze pro tento pŚ²stup. Takto zvolenĨ uģivatelskĨ ¼ļet nemus² dopŚedu 
existovat v zaŚ²zen² ReadyNAS, ani v Śadiļi dom®ny. Pro vyġġ² zabezpeļen² 
pŚen§ġenĨch dat je moģn® provozovat tuto sluģbu prostŚednictv²m protokolu SSH. Po 
zapnut² sluģby Rsync se na obrazovce Seznam sd²len² objev² ikona pro jej² 
nastaven². 
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Obr§zek 89 
 
Detailn² nastaven² sluģby Rsync 
 
 
Zapnut² sluģby Rsync proveŅte n§sledovnŊ: 
 

1. Vyberte moģnost Sluģby | BŊģn® souborov® protokoly. 
2. Aktivujte moģnost Rsync a stisknŊte tlaļ²tko Pouģ²t. 
3. ZpŊt na obrazovce s vĨpisem sd²len² zvolte poģadovanĨ pŚ²stup a nastavte 
uģivatelsk® jm®no a heslo, jedn§ se o nezbytnĨ poģadavek pro proveden² 
z§loh prostŚednictv²m Rsync. 

 
Pro umoģnŊn² pŚ²stupu sluģbŊ Rsync ke sd²len², pŚ²padnŊ nastaven² pŚ²stupovĨch 
omezen², klepnŊte na ikonu pojmenovanou Rsync na obrazovce Seznam sd²len². 
Pro vĨpis obsahu sd²len² Rsync bez pŚidruģen®ho uģivatelsk®ho jm®na a hesla 
v operaļn²m syst®mu Linux vloģte n§sleduj²c² pŚ²kaz: 
 

# rs ync <ipaddr>::backup  
 
Pro rekurzivn² zkop²rov§n² obsahu sd²len² do adres§Śe /tmp postupujte takto: 
# rsync a˾ <ipaddr>::backup /tmp  
 

V pŚ²padŊ stejn®ho poģadavku, tentokr§t vġak u sd²len², jeģ m§ pŚidruģen® 
uģivatelsk®ho jm®no user a heslo hello, pouģijte n§sleduj²c² pŚ²kaz: 
# rsync - a user@<ipaddr>::backup /tmp  

Password: *****  
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Rsync, SSH a ġifrov§n² Rsync 

Co je Rsync? 
N§stroj Rsync pŚedstavuje obl²benĨ a univerz§lnŊ pouģitelnĨ mechanismus pro 
kop²rov§n² souborŢ, jeho algoritmus totiģ minimalizuje objem pŚen§ġenĨch dat tak, ģe 
se kop²ruj² pouze rozd²ly mezi zdrojovĨmi a c²lovĨmi soubory. Rsync bĨv§ hojnŊ 
vyuģ²v§n pro z§lohov§n² a automatick® zrcadlen². 
 
Co je SSH? 
Secure Shell, neboli SSH, je internetovĨ protokol, kterĨ dovoluje data pŚen§ġet 
pouģit²m bezpeļn®ho spojen² mezi dvŊma s²ŠovĨmi zaŚ²zen²mi. Ġifrov§n² pouģit® 
v protokolu SSH poskytuje ochranu a integritu dat v jinak nezabezpeļenĨch s²t²ch, 
kam patŚ² napŚ²klad i internet. 
 
Co je Rsync pŚes SSH? 
Sluģba Rsync vyuģ²vaj²c² pŚenos pŚes ġifrovanĨ SSH kan§l je z§lohovac² technikou 
vyuģ²vanou v business modelech zaŚ²zen² RadyNAS x86. M§te d²ky n² moģnost 
pŚen§ġet data na vzd§lenĨ server nebo do dalġ²ch podporovanĨch zaŚ²zen² pŚes 
internet zabezpeļenŊ, a nav²c i s vyuģit²m komprese. 
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Kapitola 6: Optimalizace a ¼drģba 
V t®to kapitole se dozv²te, jak zvĨġit vĨkon zaŚ²zen² ReadyNAS a prov§dŊt jeho 
¼drģbu. Informace jsou rozdŊleny podle sekc² dostupnĨch v rozhran² FrontView. 
 

Aktualizace firmwaru zaŚ²zen² ReadyNAS 
VnitŚn² operaļn² syst®m zaŚ²zen² ReadyNAS je neust§le vylepġov§n a rozġiŚov§n o 
dalġ² funkce. Proto nechyb² ani moģnost instalace aktualizac² ï a to jak 
automatickĨch, tak manu§ln²ch. Pro povolen² automatickĨch aktualizac²: 
 

1. OtevŚete obrazovku Aktualizace v nab²dce Syst®m. 
2. KlepnŊte na z§loģku Nastaven², kde z²sk§te dvŊ moģnosti: 

 

¶ Volba Automaticky kontrolovat aktualizace zajist² periodickou kontrolu 
novĨch aktualizac². 

¶ Pokud zaġkrtnete tak® volbu Automaticky stahovat aktualizace, bude ihned 
po vyd§n² nov® verze firmwaru tato staģena a nainstalov§na. 

 

 
 
Obr§zek 90 
 
Moģnosti nastaven² automatickĨch aktualizac² 
 
Dostupn® aktualizace mŢģete tak® vyvolat ruļnŊ: 
 

1. OtevŚete poloģku Aktualizace v nab²dce Syst®m. 
2. KlepnŊte na z§loģku Vzd§lenĨ a pot® klepnŊte na tlaļ²tko Zkontrolovat 

dostupnost aktualizac². Pokud bude aktualizace dostupn§, zobraz² se odkaz 
pro jej² staģen². 
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Obr§zek 91 
 
Obrazovka dovoluj²c² ruļnŊ zkontrolovat dostupnost novĨch aktualizac² 
 
Ruļn² aktualizaci ze souboru staģen®ho do stoln²ho poļ²taļe provedete takto: 

1. OtevŚete poloģku Aktualizace v nab²dce Syst®m. 
2. KlepnŊte na z§loģku M²stn². Klepnut²m na tlaļ²tko Proch§zet zvolte soubor s 
firmwarem na pevn®m disku poļ²taļe a pot® klepnut²m na tlaļ²tko Nahr§t a 
ovŊŚit obraz provedete aktualizaci syst®mu. 

 

 
 
Obr§zek 92 
 
Nastaven² pro ruļn² nahr§n² obrazu s aktualizac² ReadyNAS 
 

Obnoven² tov§rn²ho nastaven² 
Pokud potŚebujete obnovit tov§rn² nastaven² zaŚ²zen² ReadyNAS: 

1. OtevŚete poloģku Aktualizace v nab²dce Syst®m. 
2. KlepnŊte na tlaļ²tko Obnovit tov§rn² nastaven², kter® najdete pod z§loģkou 
Tov§rn² nastaven². 

 

 

UpozornŊn²: Obnoven²m tov§rn²ho nastaven² pŚijdete nejen o vġechna 
nastaven², ale tak® o vġechna uloģen§ data! 

 
 




























